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La Disposicion adicional primera del Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en
vertedero, establece que el Gobierno aprobara una norma sobre planificacion,
disefio, construccidén, operacién, control, clausura y mantenimiento tras la
clausura de vertederos.

La Disposicion final primera del Real Decreto 1481/2001 faculta al Ministro de
Medio Ambiente para dictar, en el ambito de sus competencias, las
disposiciones necesarias tanto para su desarrollo como para la adaptacion de
sus anexos a la normativa comunitaria o al progreso cientifico y técnico.

Los Anexos | y Il del Real Decreto 1481/2001 incorporaron al ordenamiento
juridico interno espafol los requisitos de caracter mas técnico fijados por la
Directiva 1999/31/CE , del Consejo, de 26 de abril, relativa la vertido de
residuos.

Los requisitos que establecia la Directiva tienen la consideracion de unos
minimos comunes para todo el ambito comunitario, si bien en algin caso
algunos requisitos estan redactados en unos términos generales e inconcretos
que, de no mediar un desarrollo interpretativo, pueden ser de dificil aplicacién
practica, o ser objeto de una interpretacion no homogénea por parte de las
autoridades competentes.

Este es el caso, por ejemplo, de los requisitos generales de ubicacion de los
vertederos en el Anexo |, cuya aplicacion en los términos actuales puede ser
objeto de controversia entre autoridades competentes y partes interesadas
(explotadores de vertederos, agentes sociales, etc) o de interpretacion
divergente entre las autoridades competentes de los distintos territorios del
Estado espafiol, lo que podria provocar ineficiencias en la gestion de residuos.

Dada la creciente oposicion social a la instalacion de una instalacion de
eliminacién de residuos, con el presente desarrollo se busca también facilitar
que en la decisién sobre la mejor ubicacién para un vertedero se tomen en
consideracion los aspectos ambientales, mediante los oportunos estudios
técnicos y un efectivo proceso de evaluacion de impacto ambiental, asi como
de participaciéon ciudadana, de forma que se facilite la aceptacién social de la
decision final.

También es el caso de los requisitos de clausura y sellado de vertederos. Estos
requisitos que, con caracter de recomendacion, se establecian en la Directiva
1999/31/CE no fueron incorporados al Real Decreto 1481/2001.

El motivo fue doble, por un lado se considerd que los requisitos técnicos del
sellado de un vertedero no podian consistir meramente en una seccién de
sellado igual para cualquier vertedero e independientemente de la casuistica
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que puede plantearse en la realidad, y por otro se estimd que convenia mas al
reparto competencial entre Administracion del Estado y Comunidades
Autonomas, el fijar con caracter general una serie de criterios en los que basar
la decisidn sobre la solucion técnica para las capas de sellado de un vertedero,
si bien dando alguna recomendacién para el sellado de los casos mas
habituales. Con ello se busca que cada vertedero, al final de su vida util, se
clausure siguiendo unos criterios homogéneos, si bien dando libertad para que
cada proyecto de clausura establezca las capas de sellado que mejor
respondan a la solucion técnica optima para cada caso concreto.

En el procedimiento de elaboracion de esta Orden, que tiene la consideracion
de legislacion béasica sobre proteccion del medio ambiente, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 149.1.23 de la Constitucion, han sido consultadas las
Comunidades Autdbnomas y los sectores afectados.

En su virtud dispongo:

Primero. Desarrollo de los Anexos | y Il del Real Decreto 1481/2001 por el que
se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero

1. De conformidad con lo establecido en la Disposicion adicional primera del
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero, los Anexos | y Il de
dicho Real Decreto se sustituyen por los aprobados en la presente Orden.

2. Como complemento a los desarrollos técnicos de los Anexos |y Ill del Real
Decreto 1481/2001 que se aprueban en la presente Orden, se incluyen en un
apéndice de caracter no normativo una serie de recomendaciones técnicas
sobre el disefio y construccion de barreras de impermeabilizacion y sistemas
de drenaje en vertederos, asi como sobre las operaciones de vertido.

Segundo. Modificacion de referencias a los anexos | y lll en el Real Decreto
1481/2001

La referencia en el articulo 3.3 del Real Decreto 1481/2001 a los apartados 2,
3.1, 3.2, 3.3y 3.4 del Anexo I, se entenderé que es a los apartados 2, 3.1, 3.2y
3.3 del Anexo | de la presente Orden.

La referencia en el articulo 3.4 del Real Decreto 1481/2001 a los apartados 3, 4
y 5 del Anexo lll, se entendera que es a los apartados 3, 4, 5y 6 del Anexo Il
de la presente Orden.
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La referencia en el articulo 10. d) del Real Decreto 1481/2001 al parrafo B del
apartado 4 del Anexo lll, se entendera que es al apartado 7 del Anexo Il de la
presente Orden.

Tercero. Fundamento constitucional y caracter basico

Esta Orden tiene la consideracion de legislacion basica sobre proteccion del
medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en el articulo 149.1.23 de la
Constitucion.

Cuarto. Vertederos existentes

Los vertederos en explotacion o autorizados en el momento de entrada en vigor
de la presente Orden adaptaran, antes del 16 de julio de 2009, sus condiciones
técnicas a los requisitos establecidos en la presente Orden, a excepcion de los
gue figuran en el apartado 1 del Anexo |.

Quinto. Entrada en vigor

Lo establecido en la presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su
publicacién en el Boletin Oficial del Estado.
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ANEXO |

Requisitos generales de ubicacion, disefio, construccion y
operacidon que deberan cumplir los vertederos de residuos

1 Ubicacién

Los requisitos generales de ubicacion y andlisis de alternativas desarrollados
en el epigrafe 1 del presente documento seran de aplicacion a los vertederos
de nueva autorizacion, y en el caso de los vertederos existentes Unicamente
cuando se produzcan ampliaciones de zonas de vertido de caracter significativo
gue motiven, por requerimiento de la Autoridad Competente, la revision o
nueva realizacion de los tramites de autorizacion ambiental previstos en la
legislacion especifica.

En relacion al presente documento se establecen las siguientes definiciones:

Restriccidn: categorias que hacen incompatible la ubicacion de un
vertedero en dicho territorio. Son categorias excluyentes que no
contemplan la posibilidad de excepciones.

Limitacion: categorias por las que la autorizacion o denegacion a
la ubicacion del vertedero debe establecerse tras comprobar si
son compatibles con la proteccion del medio ambiente en funcion
de criterios especificos.

Las restricciones tendrdn una consideracion jerarquica superior a las
limitaciones, y por tanto, seran objeto de comprobacion en primer lugar.

Las autoridades competentes pueden autorizar de forma debidamente
justificada y excepcional la superacion de los criterios establecidos en
cualquiera de las categorias de “Limitacion”. Estas excepciones deberan
incorporar medidas de prevencién, correccion y vigilancia suplementarias que
mitiguen y neutralicen los posibles efectos negativos de dicha superacion.
Dichas medidas deberan incluirse en el documento de autorizacion de la
instalacion.
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1.1. Restricciones
En este apartado se establecen las categorias o elementos de un territorio que
hacen incompatible la ubicacién de un vertedero en dicho territorio. Son
circunstancias que no permiten la posibilidad de excepciones.

Se establecen las siguientes restricciones a la ubicacion de un vertedero de
residuos:

Areas inestables:

Zonas donde se hayan identificado evidencias (cartograficas, historicas,
mediciones o0 reconocimientos técnicos) que indiquen la existencia de un
peligro significativo asociado a procesos de deslizamiento, movimientos
de tierras, movimientos en masa o caida de bloques que afecten a los
terrenos en los que se pretenda ubicar el vertedero.

Respecto a aquellas zonas en las que existan procesos de
deslizamiento, movimientos de tierras, movimientos en masa o caida de
bloques, se establecera una zona de separaciéon de 100 m entre el limite
periférico de las instalaciones de vertido y la identificada por la potencial
inestabilidad.

Areas volcéanicas:

No podrd ubicarse el vertedero sobre o en el interior de calderas
volcanicas, conos volcanicos o crateres activos o en aquellos inactivos
gue por su estado de conservacién y singularidad constituyan un
elemento de interés cultural catalogado, protegido o en tramite de
proteccion.

Estara restringida la ubicacion en aquellas localizaciones en las que la
identificacion de evidencias (cartograficas, historicas, mediciones o
reconocimientos técnicos) indiquen la existencia de un peligro
significativo por procesos de erupcion (desplazamiento de lava, recorrido
de coladas, etc.) que supongan un potencial dafio al vertedero
incompatible, total o parcialmente, con su integridad, seguridad y
estabilidad. Respecto a la calificacion del riesgo volcanico se debera
tener en cuenta las evidencias que consideren, como minimo, los
procesos activos de los ultimos 500 afios.

Areas cérsticas y cavidades subterraneas:

La ubicacion del vertedero no podra suponer la ocupacion, el cierre de
dolinas, o simas indicadoras de sistemas carsticos de desarrollo vertical.
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Tampoco se podra localizar en zonas afectadas por inestabilidad o
asiento por la presencia (en superficie o profundidad) de sistemas
carsticos de desarrollo horizontal o vertical (cavidades naturales o
artificiales).

Las instalaciones de vertido se situaran a una distancia de 100 m,
tomada entre el perimetro exterior de la instalacion y el limite de la zona
en la que tienen lugar los citados procesos.

Ni los vertederos ni sus instalaciones auxiliares podran suponer la
destruccion, cierre o relleno de sistemas carsticos en los que existan
colonias estables de quirépteros o que presenten patrimonio catalogado
de tipo cultural, historico-artistico, turistico o deportivo en su interior. En
estos casos también se aplicara la distancia de restriccion de 100 m.

Zonas con riesgo de aludes:

Seran objeto de restriccion aquellas zonas en las que exista un peligro
significativo por aludes derivados de la acumulacién estacional de nieve,
asi como aquellas en las que los potenciales efectos derivados de los
mMismos supongan un grave dafio a la integridad, estabilidad y seguridad
ambiental de la instalacion.

Aguas superficiales continentales y zonas costeras:

No podra ubicarse un vertedero en terrenos de Dominio Publico
Hidraulico, incluyendo los cauces de corrientes naturales continuas,
manantiales, lagos, lagunas, charcas, embalses, canales, y espacios
ocupados por extensiones permanentes con presencia de lamina libre
publicos o privados, asi como las riberas, margenes, sus zonas de
servidumbre y policia de acuerdo a lo establecido por el Titulo primero
del R.D.L. 1/2001 que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Tampoco se podran ubicar vertederos en las zonas relacionadas por el
Anexo IV de la Directiva 2000/60/CE y que en el momento del inicio del
expediente de autorizacion se encuentren incluidas en el registro
previsto por el articulo 6 de la citada Directiva.

No se podran ubicar vertederos en zonas con riesgo de inundacion
(delimitado por evidencias de calculo, registros historicos o registros
geoldgicos sedimentarios) por las aguas para la avenida correspondiente
a un periodo de retorno minimo de 100 afios para el caso de vertederos
de residuos no peligrosos y de 500 afos para el caso de vertederos de
residuos peligrosos. También se prohibe la ubicacidon de vertederos de
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residuos no peligrosos y residuos peligrosos en zonas ocupadas por el
primer nivel de terrazas activas asociadas a sistemas fluviales cuando se
establezca que estan relacionadas con la avenida correspondiente a los
periodos de retorno de 100 afos y 500 afios respectivamente.

La localizacion de la instalacién de vertido considerara (teniendo en
cuenta si el vertedero se sitla aguas arriba o abajo del embalse respecto
a su cerrada) la presencia de embalses, presas artificiales y canales
principales abiertos dedicados a regadio o abastecimiento. Se guardaran
las distancias (tomadas respecto al limite entre la instalacion de vertido y
el perimetro de proteccion establecido para dichas infraestructuras)

siguientes:
Elemento Tipo de Distancia’
Vertedero Aguas arriba | Aguas abajo
Embalses para Abastecimiento o | Inerte 500 m 250 m
Riego y Canales abiertos para No Peligroso 1000 m 500 m
abastecimiento o riego Peligroso 2000 m 1000 m
: ~ Inerte 250 m 250 m
Embalses dedicados a Bafio .
. P No Peligroso 1000 m 250 m
Navegacion o uso Ecolégico Peligroso 5000 1000 m

No se podran ubicar vertederos en terrenos del Dominio Publico
Maritimo-Terrestre, asi como en las zonas de servidumbre de
proteccion, de transito y de acceso al mar de acuerdo con lo dispuesto
en el titulo Il de la Ley 22/1988 de Costas y en su Reglamento de
desarrollo (R.D. 1471/1989).

Aguas continentales subterraneas y acuiferos:

En relacién a la prohibicién de ubicacion de vertederos, se tendran en
cuenta los aspectos de planificacion hidrolégica, de proteccion del
dominio publico hidraulico, de la calidad de las aguas continentales,
perimetros de proteccién y acuiferos establecidas en los titulos Il y V del
R.D.L. 1/2001.

Igualmente, y atendiendo a la consideracion de las aguas subterraneas y
los acuiferos como un bien publico de interés general e
independientemente que sean 0 no objeto de aprovechamiento para
fines publicos o privados, se establece la incompatibilidad de ubicar
instalaciones de vertido de residuos soélidos no peligrosos o peligrosos
dentro de la zona correspondiente a la isécrona de 50 dias para todo tipo
de vertederos; dentro de la zona correspondiente a la isdcrona de 5 afos
para vertederos residuos no peligrosos y residuos peligrosos, y dentro

! Estos valores de referencia seran de aplicacion cuando la localizacion de la instalacion de vertido se
encuentre en la misma cuenca de aportacioén que el embalse.
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de la zona de captacion que es fuente de suministro para el caudal
objetivo de la captacion de aguas subterraneas. Estos criterios seran de
aplicacion a los perimetros de proteccion de captaciones aprobados, en
proceso de aprobacién o cuando estando en proceso de investigacion,
los resultados de esta hayan sido debidamente comunicados al
organismo competente en su autorizacion.

La distancia vertical existente entre la cota minima del fondo de
excavacion o de apoyo del sistema de impermeabilizacion artificial y el
nivel freatico medio, serd superior a 5 m para vertederos de residuos
peligrosos y superior a 2 m para vertederos de residuos no peligrosos y
de residuos inertes. En cualquier caso el nivel fredtico en un periodo
himedo no podra alcanzar la cota minima del fondo de excavacion del
vaso de vertido o de apoyo del sistema de impermeabilizacién artificial®.

Zonas humedas (humedales):

Cualquier vertedero debera ubicarse fuera de cualquiera de los espacios
incluidos en la dltima actualizacion disponible, en el momento de la
autorizacion de la instalacion, del Inventario Nacional de Zonas
Humedas elaborado en cumplimiento del R.D. 435/2004, y de los
perimetros de proteccion que pudiesen estar asociados a los mismos.

Espacios naturales protegidos:

Los vertederos de Residuos Peligrosos y No Peligrosos no podran
ubicarse en los terrenos en los que los instrumentos de ordenacion
(PORN y/o PRUG) de espacios naturales con figura de proteccion
declarada de acuerdo a la Ley 4/89, no hayan previsto expresamente la
compatibilidad con dichas actividades.

Ademas, cuando no sean compatibles con los espacios naturales, en el
caso de los Vertederos de Residuos Peligrosos situados en
localizaciones aguas arriba (desde el punto de vista de la red de drenaje
superficial y/o hidrogeologicamente) de espacios naturales con figura de
proteccion declarada de acuerdo a la Ley 4/89, estard prohibida su
ubicacion a una distancia inferior a 2000 m tomada entre el perimetro de
la instalacion y el de los citados espacios naturales.

2 A los efectos de la presente restriccion para establecer la posicion del nivel fredtico medio se tendra en cuenta la
identificacion de su posicién en condiciones normales durante un periodo himedo y un periodo seco. Ademas
mediante el correspondiente estudio hidrogeolégico se analizara la probabilidad de que un ascenso excepcional del
nivel fredtico pudiese alcanzar la zona de implantacion del vaso. Para estas situaciones de ascenso excepcional del
nivel freatico y en caso de ser necesario, se incorporaran los sistemas de subdrenaje (separados respecto a la red de
lixiviados) que garanticen que aun en esta circunstancia excepcional, no se produce entrada de agua freatica en la
masa de residuos.
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Vias pecuarias:

No podran ubicarse vertederos en vias pecuarias reguladas por la Ley
3/95 de Vias Pecuarias y la normativa autonémica que la complemente.

Zonas residenciales, de equipamientos sanitarios o educativos:

Se respetaran las siguientes distancias minimas entre el perimetro del
vertedero y:

Suelo Urbano (SU) o Suelo Urbanizable Programado o no (SUP o
SUNP) o Suelo Apto para Urbanizar (SAU) de Nucleos urbanos® y
nucleos de poblacion definidas por las normas de planeamiento en vigor
o en fase de aprobacién que hayan sido sometidas a informacién publica
en el momento de la autorizacion del vertedero y zonas reservadas para
equipamientos educativos 0 sanitarios. 500 m para vertederos de
residuos inertes, 1000 m para vertederos de residuos no peligrosos y
2.000 m para vertederos de residuos peligrosos.

Elementos del patrimonio arquitectonico y/o cultural tomados respecto al
perimetro declarado para la proteccion de los mismos. 100 m a las
instalaciones de vertido, cualquiera que sea su categoria.

En relaciébn a los vertederos en activo debidamente autorizados y
legalizados, las modificaciones y nuevas aprobaciones de las normas
generales o particulares en materia de ordenacion urbanistica deberan
velar por el mantenimiento de las distancias indicadas.

1.2. Limitaciones
En este apartado se establecen las categorias o elementos de un territorio que

condicionan la ubicacion de un vertedero en el mismo. Son circunstancias que
deben ser analizadas en cada caso para comprobar si se superan o0 no unos

3 . -z . . . .
Para la aplicacion del presente documento, y sin menoscabo de otras definiciones recogidas en la normativa estatal o
autonémica, se considerara como:

Nucleo Urbano al conjunto de los terrenos que constituyendo un perimetro Unico incluyen en su interior una
trama urbana unificada que cumple la condicién de estar completamente urbanizados (estando las calzadas
pavimentadas y soladas y disponiendo de aceras de las vias municipales) y de disponer de servicios de
abastecimiento de agua, evacuacion de aguas residuales, suministro de energia eléctrica y alumbrado
publico dentro de una red de servicios comun.

Nucleo de Poblacién a aquella entidad inferior al nicleo urbano (que no este incluida en éste) y que cumple
las condiciones de la existencia de una agrupaciéon de un ndmero superior a cinco viviendas de ocupacién
permanente situadas dentro del &mbito de una superficie no superior a una hectarea, y que respondiendo a la
existencia de una parcelacion reconocible de terrenos dispongan de un sistema de servicios de
abastecimiento de agua, evacuacion de aguas residuales, suministro de energia eléctrica y alumbrado comun
a todas ellas. El perimetro del nicleo de poblacién estara constituido por aquel que englobe el contorno
exterior de todas las viviendas pertenecientes al mismo.
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ciertos criterios, en cuyo caso se denegara o concedera, respectivamente, la
autorizacion por parte de la autoridad competente.

Sismicidad:

La Ubicacion del vertedero debera tener en cuenta los criterios de
Sismicidad de acuerdo a los criterios de analisis incluidos en la Norma
de Construccion Sismorresistente en vigor (NCS-2002 aprobada por
R.D: 997/2002). Ademas considerara los datos y criterios de referencia
del Instituto Geoldgico y Minero de Espafia y/o del Instituto Geogréfico
Nacional respecto a la zonificacion de areas sismicas.

De acuerdo a los criterios de la citada norma, las instalaciones de vertido
se consideraran del siguiente modo:

Los Vertederos de Inertes: de “moderada importancia” cuando estén
incluidos en términos municipales con aceleracién sismica béasica
igual o inferior a 0,04 g. En el resto de los casos se consideraran de
“normal importancia”

Los Vertederos de No Peligrosos: de “normal importancia” cuando
estén incluidos en términos municipales con aceleracion sismica
basica igual o inferior a 0,08 g. En el resto de los casos se
consideraran de “especial importancia”

Los Vertederos de Residuos Peligrosos: Siempre se consideraran de
“especial importancia”.

Las limitaciones para la instalacion de vertederos en funcion de la
sismicidad se basardn en la realizacion de un estudio sismico
justificativo que demuestre la integridad de la capa de
impermeabilizacion inferior y la capa de sellado superior en lo que
respecta a su funcion, y a la estabilidad de la masa de residuos
considerando situaciones de carga sismica. Este estudio se efectuara:

Para aquellas instalaciones calificadas como de “normal importancia”
cuando la Aceleracion Sismica Bésica sea igual o superior a 0,08 g.
En todos los casos para aquellas instalaciones calificadas como de
“especial importancia”.
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El alcance del citado estudio debera contemplar los siguientes aspectos:

Aceleracion . y
horizontal Maxima Situacion del Actuacion de disefio
NCSE-02 (R.D. vertedero
997/2002)
>0,12¢ Todos los casos Evaluacién sismica completa
y estudio de la
microzonacion sismica
<0,12¢g Asiento débil o suelos | Evaluacion sismica completa
inestables
<0,12¢g Zona con asiento sélido | Andlisis sismico somero

Geotectdnica:

En el caso de determinarse la evidencia de fallas neotectonicas con
desplazamientos en el Holoceno en las proximidades de la ubicacion del
vertedero (a menos de 100 m del perimetro de la instalacién) se
justificara la ausencia de riesgos de inestabilidad.

Areas inestables:

Seran objeto de estudio aquellas zonas en las que se evidencie
(mediante reconocimientos, cartografia o registros historicos) la
existencia de procesos de inestabilidad natural o provocada por la accion
humana. A los efectos de la aplicacion de limitaciones se tendran en
cuenta las siguientes medidas:

Sera incompatible la ubicacion del vertedero, salvo que se disponga de
medidas correctoras especificas que eviten este efecto, en terrenos en
los que existan materiales (tanto de origen natural como antrépico) que
se identifiquen o bien sea razonadamente previsible, que tengan
asociados fendbmenos de inestabilidad no compatibles con la operacion
segura del vertedero, el mantenimiento de la integridad de los elementos
de sellado y recogida de lixiviados o la estabilidad del vertedero:

Entre los fenomenos de inestabilidad que deben estudiarse se incluiran:

Las areas con suelos compresibles.

Los materiales con capacidad de hinchamiento, fenomenos de
lavado, arrastre de finos o sifonamientos.

Las areas con suelos con baja resistencia o que son susceptibles de
movimientos en masa.

Suelos arcillosos que tienden a cambiar de volumen por ciclos de
hidratacion — deshidratacion.
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Suelos sujetos a subsidencias como arcillas no consolidadas,
aluviales saturados y zonas de humedales en general.

Laderas sujetas a movimientos en masa del tipo de avalanchas,
deslizamientos circulares o sobre superficies preferentes.

Se considerara en el analisis la inestabilidad inducida por actuaciones
antrépicas y que puede producirse en las siguientes condiciones:

Presencia de desmontes o rellenos.

Extracciones de agua subterranea que pueden producir inestabilidad
y asientos del subsuelo.

La construccién de un vertedero sobre otro antiguo que pueda
producir inestabilidades.

Fendmenos de inestabilidad ocasionadas en el subsuelo por
actividades mineras.

Para comprobar las caracteristicas del suelo debera llevarse a cabo un
estudio previo de la estabilidad, tal como se define en los apartados de
estudios integrantes del disefio del proyecto. Se verificara si existen
captaciones de agua en las inmediaciones del emplazamiento.

Areas inundables:

Los vertederos de residuos inertes no podran ubicarse en zonas que
supongan una modificacion significativa de las condiciones de
inundabilidad. Al objeto de identificar esta circunstancia limitante cuando
se plantee su ubicacion en terrenos de la franja entre el limite del
Dominio Publico Hidraulico y el limite de la zona de inundacién de
periodo de retorno de 100 afos, se comprobard que se cumple que el
vertedero no obstruira el flujo de avenida. Ademas se debera comprobar
gue con las medidas correctoras adoptadas la disposicion del vertedero
no afectara al régimen de flujo aguas arriba y aguas abajo.

Zonas humedas (humedales):

Para el establecimiento de distancias de separacion entre los perimetros
de proteccion de los humedales recogidos en el Inventario Nacional de
Zonas Humedas, se realizara el estudio caso a caso (en funcion de la
posibilidad de transmision de sustancias por la accion de la red de
drenaje superficial o del flujo hidrogeolégico) por la autoridad
competente.

En caso de la inexistencia de dicho estudio se recomienda considerar los
siguientes criterios minimos de referencia, en lo que respecta a la zona
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situada aguas arriba (por flujo superficial o subterraneo) del perimetro de
la zona humeda:

INERTES Distancia de al menos 500 m
NO PELIGROSOS Distancia de al menos 1.000 m
PELIGROSOS Distancia de al menos 2.000 m

Cuando se detecten zonas humedas que puedan tener un interés natural
relevante pero aun no estén incluidas en una figura de proteccion para
establecer un perimetro delimitador, con objeto de la aplicacién de los
criterios anteriores, se recomienda tomar el del maximo contorno
ocupado conjuntamente por:

La maxima zona correspondiente a un periodo de diez afios
ocupada por aguas libres.

La maxima zona (también correspondiente a un periodo de diez
afos) en la que el nivel medio de las aguas subterrdneas se
encuentre a una profundidad no superior a 1 metro.

Espacios naturales protegidos:

En el caso de los vertederos de Residuos Peligrosos y No Peligrosos en
los que su ubicacion sea compatible con la conservacién de los
elementos que han motivado la inclusion de dichos terrenos en la Red
ecolégica europea Natura 2000 de acuerdo con las Directivas
comunitarias 79/409/CEE y 92/43/CEE (LICs o ZEPAs) o con la
presencia de espacios naturales con figura de proteccion declarada de
acuerdo a la Ley 4/89 (en vigor o en tramite de aprobacion en el
momento de autorizacién del vertedero) y en el caso de los vertederos
de residuos inertes situados aguas arriba; se realizara el analisis caso a
caso (en funcién de la posibilidad de transmisién de sustancias por la
accion de la red de drenaje superficial o del flujo hidrogeoldgico) por la
autoridad competente.

En virtud de dicho andlisis la autoridad competente debera emitir el
correspondiente informe en el que, en su caso, se establezca
razonadamente limitaciones y distancias minimas. Transcurridos dos
meses desde la notificacion de consulta a la autoridad competente sin
gue esta emita el correspondiente informe, se entenderda que la
ubicacion puede ser incluida en un proceso de autorizacion sin
necesidad de incorporar directrices de limitacion especificas o
complementarias.
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Sequridad aeroportuaria:

Como criterio de limitacion cuando exista la posibilidad de liberacion de
gases o0 elementos ligeros se aplicard una distancia minima de
alejamiento (consideradas estas distancias con relacion al eje de las
pistas operativas 0 que se encuentren proyectadas, autorizadas o en
proceso de autorizacion) de 3 Km. para los aeropuertos comerciales
publicos o privados, aeropuertos militares o en los que tenga lugar la
operacion de aeronaves a reaccion, y de 1,5 Km. para aerédromos en
los que Unicamente operen aeronaves de motor de pistdbn o aeronaves
ligeras.

Cuando se pretenda la instalacion de cualquier tipo de vertedero en el
gue exista la posibilidad (por la naturaleza del residuo o el sistema de
gestion del mismo) de que la instalacion pueda ser foco de atraccion de
aves o de emision de flujos ascendentes de aire o gases y se encuentre
a una distancia igual o inferior de 10 Km. a una pista de una instalacion
aeroportuaria, sera preceptivo (a los efectos del tramite de autorizacién)
su notificacion a la autoridad competente (Direccion General de Aviacion
Civil y Aeropuertos Espafioles y Navegacion Aérea, AENA para los
aeropuertos civiles y Ministerio de Defensa para los Aeropuertos de uso
militar) a los efectos de evaluar la potencial interferencia que pueda
tener la instalacion respecto a la seguridad de las aeronaves.

El analisis debe incluir un informe justificativo de la interrelacion entre
ambos fendémenos, que sera obligatorio para la autorizacion de la
instalacion. El informe analizara la presencia de fracciones organicas en
el residuo que puedan ser origen de alimentacion de aves, la posibilidad
(tanto en operacion como tras el sellado y durante el mantenimiento
postclausura) de que se produzcan zonas de retencion del drenaje que
resulten atractivas para la presencia y el anidamiento de aves, asi como
la utilizacion, previa a la instalacion del vertedero, de la ubicacion, por
las aves (que podrian modificar sus habitos de comportamiento al
crearse el vertedero). También debera incluir dicho informe (con el
objeto de posibilitar la autorizacion de la instalacién) cuales son las
medidas necesarias que el promotor propone para neutralizar o
minimizar esta afeccion, como pueden ser: la trituracion y mezcla
completa del residuo, para que la fraccibn organica no pueda ser
utilizada para la alimentacion de aves y fauna, el ensacado del residuo,
para que no presente superficie de materia organica disponible para la
alimentacion, la gestion del vertedero mediante cubricidon con frecuencia
inferior a la diaria (horaria) de los residuos, el mantenimiento y adecuado
dimensionamiento de los drenajes, la preparacion de un programa de
mantenimiento (incluida la postclausura) en el que se prevean la
prevencion de zonas de encharcamiento, asociadas al asentamiento y
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subsidencia de la masa de residuos, y la instalacion de mecanismos de
control de aves (barreras sonicas, ahuyentadoras visuales, barreras
fisicas, etc).

1.3. Andlisis de alternativas y seleccién de la ubicacion de
vertederos

El proceso de analisis de alternativas y de seleccion de la ubicacion de
vertederos tendra, como minimo, las dos fases siguientes.

Anélisis de alternativas de ubicacién

Como primera fase para el andlisis de alternativas se estudiara, dentro
del ambito geografico (local, provincial, regional o nacional) que vaya a
dar servicio la instalacion, las opciones disponibles considerando
criterios de acogida del territorio y criterios funcionales. Los criterios de
acogida consideraran la viabilidad de las ubicaciones disponibles
considerando los aspectos ambientales (relacion con acuiferos, espacios
protegidos, visibilidad, paisaje) y de cumplimiento de las restricciones y
limitaciones referidas en este documento. Los criterios funcionales
consideraran los aspectos técnicos minimos (capacidad, vida util,
disefio, configuracion del tipo de vaso de vertido) indicados por el R.D.
1481/2001, aspectos de disponibilidad del suelo y de gestion
(centralidad, disponibilidad de servicios auxiliares, distancia de
transporte). Como resultado de esta primera fase se estableceran las
alternativas de ubicacion técnicamente viables y potencialmente
disponibles en el territorio. Estas alternativas constituiran un listado de
opciones de ubicacion ordenadas de acuerdo a su mayor o menor
adecuacion en funcion de la valoracion combinada de los anteriores
factores.

Estudio de las seleccionadas como mejores alternativas

En el caso de vertederos de residuos no peligrosos y de vertederos de
residuos peligrosos, sobre, como minimo, las dos mejores alternativas
de la fase anterior se llevaran a cabo los estudios y reconocimientos que
permitan la elaboracion de la definicion técnica de la instalacion de
vertido y la identificacion de los efectos ambientales significativos
previsibles.

Se deberan estudiar, como minimo, los siguientes aspectos:
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Climatologia y meteorologia

Se recopilara la informacion disponible para establecer los balances
hidrologicos preliminares y la circulacion de vientos:

Precipitacion

Temperatura (maxima, media y minima)

Evaporacion

Rosa de frecuencia y potencia de vientos. Direccion predominante
de los vientos y su variacion mensual en la direccion de los vientos.
Tormentas estacionales para un periodo de retorno no inferior a 25
afos.

Condiciones geoldgicas, geotécnicas y geofisicas:

Descripcion de la geologia regional: Unidades litoldgicas,
estratigrafia, petrografia, tectonica regional y principales rasgos
estructurales.

Estructura y fracturacion de los materiales de la potencial ubicacion
(inclinacion de las capas, sistema de plegamiento y/o principales
direcciones de fracturacion).

Paradmetros geotécnicos de las principales unidades litoldégicas
representadas en los emplazamientos alternativos contemplados
(identificacién y capacidad portante).

Cartografia geoldgica a escala adecuada (1:50.000, 6 1:25.000
para factores regionales, mayor detalle para vasos particulares). En
el caso de que la complejidad geologica lo aconseje, se
acompafard de cortes geologicos y columnas estratigraficas
representativas del emplazamiento y del entorno.

Reconocimientos preliminares (calicatas, penetrometros,
estaciones geomecanicas Yy/o geofisicos...) que permitan
reconocer, describir y definir con claridad las condiciones
geoldgicas de las diferentes alternativas.

En cada emplazamiento alternativo®:

Se ejecutara en suelos al menos un minimo de dos calicatas por
hectarea para la descripcion del terreno (por un Ingeniero
Geotécnico o Geologo cualificado) desde superficie hasta la
méxima profundidad que se pueda alcanzar mediante medios
mecanicos.

* Para el estudio de emplazamientos de superficie superior a 5 Ha y siempre que el técnico que suscribe
el estudio geoldgico e hidrogeoldgico justifique que la homogeneidad de los terrrenos encontrados permite
el adecuado conocimiento y caracterizacion de los mismos, se podran reducir las intensidades minimas
de calicatas, ensayos de penetracion dinamica y ensayos de permeabilidad vertical especificadas.
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En el caso que proceda (suelos de compacidad/consistencia
inferior a media) se ejecutara un minimo de dos ensayos por
hectarea de penetracién dinamica, para determinar la compacidad
del terreno.

En el caso que el terreno en superficie sea representativo del
apoyo del fondo del vaso, sobre el horizonte de terreno de los 5
primeros metros, se ejecutard un minimo de dos ensayos por
hectarea para determinar la permeabilidad vertical (métodos del
permeametro o infiltrometro).

Se ejecutard un minimo de dos sondeos con recuperacion de
testigo (supervisados por Ingeniero Geotécnico, Ingeniero de Minas
o Geodlogo cualificado) hasta alcanzar una profundidad no inferior,
en ninguno de ellos, a la de la cota de apoyo del vertedero mas
cinco veces el espesor requerido a la barrera geolégica natural
para la categoria mas desfavorable de los residuos a almacenar.
Mediante los dos sondeos se podra identificar el rango del
gradiente hidrogeologico local. En caso de que con dicha
profundidad no se hubiese alcanzado la zona saturada regional, al
menos uno de los sondeos debera realizarse hasta el cumplimiento
de alguna de las siguientes condiciones: penetrar en el nivel
freatico regional en una longitud de 5 m o alcanzar la profundidad
(desde cota superficial del terreno) maxima de 50 m. Como minimo
la longitud de los sondeos sera de 15 m en cualquier caso.

Hasta la profundidad equivalente de 5 m por debajo de la cota de
apoyo del futuro vertedero se ejecutaran, como minimo, los
siguientes ensayos (en cada uno de los sondeos especificados) por
cada nivel geoldgico: ejecucién en suelos de un ensayo SPT, toma
de muestra inalterada o toma de muestra parafinada (en funcion de
las condiciones del terreno perforado); un ensayo de permeabilidad
en laboratorio sobre muestras de terreno, un ensayo de
permeabilidad in situ (Lefranc o Lugeon en funcion de las
condiciones del terreno perforado). En el nivel correspondiente a la
barrera geolégica natural esta densidad de ensayos se
incrementara a un total de cinco.

Por debajo de la profundidad equivalente de 5 m por debajo de la
cota de apoyo del futuro vertedero se ejecutaran los siguientes
ensayos (en cada uno de los sondeos especificados): cada cinco
metros ensayo SPT en suelos, toma de muestra inalterada o toma
de muestra parafinada (en funcién de las condiciones del terreno
perforado); cada cinco metros ensayo de permeabilidad en
laboratorio sobre muestra de terreno, cada cinco metros ensayo de
permeabilidad in situ (Lefranc o Lugeon en funcion de las
condiciones del terreno perforado).

Ensayos de laboratorio. Ademas de los ensayos anteriores se
analizaran las muestras de suelos con los mismos criterios
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establecidos en el apéndice del presente documento. Se obtendra
un minimo de dos analiticas completas de calidad del agua
subterranea.

Caracteristicas hidroldgicas

Descripcién y cartografia a escala adecuada de la red de drenaje y
cuencas afectadas por la ubicacion.

Inventario, en un circulo minimo de 10 Km. de diametro tomados
desde el centro geométrico del area ocupada por el vaso del
vertedero, de las condiciones de los cursos de agua en régimen
constante, estacional y torrencial, asi como de cursos fluviales, rios
y arroyos, lagunas, manantiales, fuentes, humedales, charcas,
marismas y las masas de aguas estables. En caso necesario se
establecera la realizacién de medidas en campo, toma de muestra
(aguas arriba y debajo de la potencial ubicacion) y determinacion
analitica simplificada de parametros indicadores en aquellos
cauces o masas de aguas que se vean significativamente
afectados por la localizacion analizada.

Identificacion y cartografia de lagos, embalses, lagunas, estuarios,
zonas costeras, playas y humedales existentes en un ambito de al
menos de 10 Km. de diametro tomados desde el centro geométrico
del area ocupada por el vaso del vertedero.

Se localizaran e inventariaran las areas inundables para un periodo
retorno de 50, 100 o 500 afios (en funcién de los datos que vayan a
ser necesarios para la definicion del Plan de Emergencia).

Caracteristicas hidrogeologicas

Descripcidon hidrogeoldgica regional. Descripcion y delimitacion de
los acuiferos, principales unidades permeables e impermeables,
profundidad, caracteristicas y tipo de acuiferos, piezometria,
evolucion piezométrica interanual, areas de carga y descarga,
calidad quimica de las aguas, variaciones estaciénales de los
niveles piezométricos, etc.

Descripcién del espesor, extension lateral, direccion de flujo y
gradiente, conductividad hidraulica y capacidad de retardo de las
unidades localizadas (acuiferos, acuitardos o acuicludos) entre la
unidad litolégica propuesta para servir de barrera geoldgica natural
o formacion geoldgica base del vertedero y la unidad acuifera mas
proxima.

Evaluacion y valoracion del grado de proteccion de las unidades
anteriormente descritas, segun su geometria y caracteristicas
fisicas.
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Mapa o esquema hidrogeoldgico, a escala adecuada para su
claridad de andlisis y comprension del emplazamiento del vertedero
y de la zona comprendida en un minimo de 10 Km. de diametro. El
mapa recogera la cartografia hidrogeologica, piezometria, direccion
de flujo y la localizacién de los puntos de descarga conocidos.
Cuando se requiera para la comprensiéon del comportamiento
hidrogeoldgico, se incluirdn perfiles conceptuales que ilustraran la
disposicion de las unidades geoldgicas e hidrogeologicas
localizadas en el ambito del vertedero y su funcionamiento.

Se realizaran reconocimientos especificos del terreno en las
ubicaciones con la finalidad de obtener datos y muestras para
determinar al menos los siguientes factores: caracter de las
formaciones, permeabilidad de las formaciones superficiales (en
campo y en laboratorio) y posicion del nivel freatico.

Inventario de puntos de agua: Se recogeran los datos
documentales existentes del inventario de puntos de agua y usos
del agua en una zona comprendida en un minimo de 10 Km. de
diametro alrededor del vertedero. El informe se acompafara de un
mapa a escala adecuada en el que se reflejara la situacion de cada
punto de agua y una base de datos con los datos disponibles. Se
incluiran la descripcion de aquellos puntos obtenidos de la
necesaria consulta a fuentes documentales fiables (Organismos de
cuenca, ITGME, etc.).

Cuando en aplicacion de la legislacion sobre evaluacion de impacto
ambiental, la autorizacion del vertedero requiera el sometimiento del
proyecto a un procedimiento de evaluacion de impacto ambiental, éste
se llevara a cabo en esta segunda fase en que se adopta la decision
sobre la ubicacion del proyecto.

El contenido minimo del estudio de impacto ambiental sera el que exige
la legislacion basica sobre evaluacion de impacto ambiental y el exigido
por la legislacion autonomica que, en su caso, la complemente o
desarrolle.

El resultado de esta segunda fase es la selecciéon, a partir del estudio
combinado de las anteriores variables técnicas y ambientales, de la
ubicacion mas adecuada para el vertedero. Tras la finalizacién de esta
fase con la obtencion de la aprobacion ambiental, se procedera (en su
caso) a la realizacion de los estudios de detalle y a la definicion
constructiva de la instalacion, tras lo que se debera someter el proyecto
a la autorizacion administrativa final.

Antes del comienzo de su actividad, las instalaciones de vertido de
residuos seran objeto de autorizacion especifica o de Autorizacion
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Ambiental Integrada contemplada por la Ley 16/2002 en aquellos casos
en que les sea de aplicacién en virtud a la legislacion relativa a estos
aspectos.

En lo que respecta a los aspectos de autorizacion de vertido de aguas al
dominio publico hidraulico se cumplira lo previsto por el articulo 19 de la
Ley 16/2002. En los casos que no queden incluidos en las actividades
previstas por dicha Ley se aplicaran las disposiciones previstas por
R.D.L. 1/2001 que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

En el caso de vertederos de residuos inertes, las autoridades
competentes para otorgar la autorizacion del vertedero concretaran el
proceso aplicable en esta segunda fase, de acuerdo, no obstante, con lo
gue en su caso prescriba la legislacién sobre evaluacion de impacto
ambiental.

A titulo aclaratorio, la relacion entre las dos fases indicadas, con el
proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental (cuando proceda) y del
proceso de disefio constructivo de la instalacion queda sintetizado en el
Diagrama 1.-1:
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2 Control de aguas y gestion de lixiviados

2.1. Captacion de aguas superficiales y subterraneas

Se especifican en este apartado los requisitos minimos para el disefio de la
infraestructura de captacion de aguas superficiales y subterraneas.

Los sistemas de recogida y evacuacion de las aguas superficiales se disefiaran
de manera que eviten su entrada en el vaso de vertido o en otras instalaciones
del vertedero donde puedan resultar contaminadas por contacto con los
residuos.

Se disefiaran conducciones perimetrales u otro tipo de instalaciones que se
calculardn para el caudal maximo correspondiente a un periodo de retorno
minimo de 25 afos, en el caso de vertederos de residuos inertes y no
peligrosos. En el caso de vertederos de residuos peligrosos este valor seré
como minimo de 50 afios.

Las aguas caidas en el vaso en zonas no selladas y que no contacten con los
residuos, o las precipitadas sobre coberturas no definitivas; se conduciran a
una balsa exterior de tormentas diferenciada de la balsa de lixiviados.

Esta balsa estara debidamente impermeabilizada y se dimensionara como
minimo para recoger las precipitaciones maximas de 24 horas para un periodo
de retorno minimo de 25 afios, para vertederos de residuos inertes y no
peligrosos. Para vertederos de residuos peligrosos este valor sera como
minimo de 50 afios.

Las aguas recogidas en dicha balsa de tormentas seran objeto de
comprobacién de su calidad y s6lo podran evacuarse a cauce si cumplen los
limites de vertido legalmente establecidos.

En caso contrario deberan recibir tratamiento para cumplir los limites de vertido
a cauce fijados en la autorizacién, salvo que sean objeto de recogida y
transporte para su tratamiento en instalaciones de depuracion situadas fuera
del vertedero. Se tendr4 en cuenta en el disefio de los elementos de
tratamiento de aguas efluentes los criterios establecidos por el R.D.L. 1/2001.

Las restantes aguas caidas en el vaso y que no contacten con los residuos
podran evacuarse a cauce.

Las aguas subterraneas no entraran en ningln caso en contacto con los
residuos, disponiendo en caso preciso un subdrenaje bajo la capa de
impermeabilizacion.
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2.2. Captacion y tratamiento de lixiviados

Los lixiviados y todas las aguas que entren en contacto con los residuos se
almacenaran y se trataran antes de su vertido de modo que cumplan los limites
de vertido a cauce fijados en virtud de la correspondiente autorizacion
conforme a lo previsto por el R.D.L. 1/2001 y el R.D. 606/2003, y a lo previsto
por la Ley 16/2002.

En el caso de vertederos de residuos inertes, la autoridad competente podra
decidir que no se disponga la balsa de almacenamiento de las aguas
superficiales que hayan contactado con los residuos inertes (balsa de
tormentas), en base al tipo de residuos admitidos, a la ubicacién del depdsito y
a la configuracion disefiada de la instalacion.

En el disefio de estos elementos se tendran en cuenta los aspectos y las
disposiciones aplicables establecidos por el R.D.L. 1/2001.

Tanques Colectores de lixiviados

El disefio de los tanques o depdsitos colectores atendera a los
siguientes criterios:

Impermeabilidad

Constituido por materiales con resistencia fisico — quimica a los
lixiviados

Localizados en una superficie plana, con una cimentacion estable
y capaz de admitir los lixiviados estimados y de adaptarse a su
funcionamiento y a las operaciones previstas con ellos.

Deberan vallarse y si fuera necesario cubrirse para evitar el
acceso de los animales

Balsa de almacenamiento

El disefio de la balsa de almacenamiento debera atenerse a los
siguientes puntos:

La balsa se disefara para la recepcion de un volumen suficiente
de lixiviados en cualquier época del afio. Su volumen estara
duplicado para facilitar el mantenimiento y prevenir fallos de
operacion.

Los calculos del dimensionamiento minimo de la balsa de
lixiviados se justificaran en funcion de la cantidad de materia
organica, pluviometria, evapotranspiracion, recubrimientos, etc.
También se calcularan los riesgos de una posible avenida de
tormentas, de 24 horas, para periodos de recurrencia de como
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minimo 25 afios (vertederos de residuos inertes y no peligrosos) o
50 afos (vertederos de residuos peligrosos), dotando a la balsa
de un volumen libre suficiente para absorberlas.

Los calculos del dimensionamiento también contemplaran el
tratamiento previsto de los lixiviados y las restricciones en las
distintas operaciones estacionales.

Los costados y el fondo se recubriran de material sintético
impermeabilizante cuyas caracteristicas deberan ser similares,
cuando exista, a la geomembrana del fondo del vaso de vertido.
Se instalard un sistema de drenaje perimetral y se disefiara un
sistema de inspeccién para la deteccion de cualquier fuga o
filtracion al terreno.

La balsa podra cubrirse, bien de manera permanente, o bien de
forma temporal, si las condiciones meteoroldgicas lo requieren.

La balsa de lixiviados debera disponer de un sistema de vallado
independiente al general de las instalaciones de residuos.
Igualmente dispondr& de las protecciones individuales y colectivas
para la seguridad de los trabajadores en virtud de lo establecido
por el correspondiente estudio de seguridad y salud.

La balsa dispondra de los elementos adecuados (plataformas,
escaleras, etc.) para permitir la toma de muestras.

El sistema de deteccién de potenciales fugas de lixiviados se
localizard en la base de las balsas de almacenamiento para
determinar la presencia de lixiviados u otros liquidos de caracter
residual.

Tratamiento de los lixiviados

Si los lixiviados se tratan en una instalacion “in situ” se debera
asegurar que se cumplen las condiciones de vertido a cauce fijadas
en la autorizacion del vertedero.

Los lixiviados también podran tratarse en una depuradora externa. El
envio de los lixiviados desde el vertedero a la depuradora externa
debera quedar adecuadamente documentado y registrado por parte
del explotador del vertedero.
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3 Proteccién del suelo y de las aguas

Todo vertedero debera estar situado y disefiado de forma que cumpla las
condiciones necesarias para impedir la contaminacion del suelo, de las aguas
subterraneas o de las aguas superficiales y garantizar la recogida eficaz de los
lixiviados. La proteccion del suelo, de las aguas subterraneas y de las aguas
superficiales se conseguird mediante la disposicion de barreras impermeables
y de capas de drenaje bajo la masa de residuos, debidamente protegidas
mediante las capas necesarias de separacion y de filtro, aplicando los criterios
establecidos en el presente apartado.

3.1 Solucion de Referencia

Como criterio de referencia la impermeabilidad frente a lixiviados
procedentes del vaso de vertido se garantizara mediante la existencia en
el emplazamiento de una barrera geoldgica natural (en fondo y taludes
del vaso de vertido) que tenga unas condiciones de permeabilidad y
espesor cuyo efecto combinado sea equivalente como minimo al
siguiente:

a) Vertederos para residuos inertes:

k=1,0 x 10" m/s en un espesor de 1 m

b) Vertederos para residuos no peligrosos:

k=1,0x10° m/s en un espesor de 1 m

c) Vertederos para residuos peligrosos:

k=1,0 x 10° m/s en un espesor de 5m

donde:

k: coeficiente de permeabilidad (en metros/segundo)

Cuando la barrera geologica natural no cumpla las condiciones antes
mencionadas, dichas caracteristicas deberan alcanzarse afiadiendo una
barrera artificial, que consistird en una capa mineral de un espesor no
inferior a 0,5 metros. Esta funcion basica, salvo en casos excepcionales
previstos en 3.2, no podra confiarse a geosintéticos.
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Ademés de las barreras descritas, en el caso de vertederos para
residuos no peligrosos y de vertederos para residuos peligrosos, debera
afiadirse como complemento un geosintético de impermeabilizacion.

Con el fin de mantener en un minimo la acumulacién de lixiviados en la
base del vertedero, se dispondra un sistema de drenaje para la recogida
y control de lixiviados.

Para facilitar la interpretacion de los requisitos de la Solucién de
Referencia, las barreras de proteccibn minimas que dispondran los
vertederos bajo la masa de residuos y las condiciones a exigir a dichas
barreras seran, como minimo, las que para cada clase se reflejan
esquematicamente en las Figuras 3.1, 3.2y 3.3.

Las recomendaciones de cada una de las capas descritas y de los
geosintéticos se describen en el apéndice.
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Figura 3.1.- Vertederos de residuos inertes. (Solucion de Referencia)
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Figura 3.2.- Vertedero de residuos no peligrosos (solucion de referencia)
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Figura 3.3.- Vertedero de residuos peligrosos (solucion de referencia)
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3.2. Soluciones alternativas

El érgano competente en materia de medio ambiente de la Comunidad
Auténoma en que se ubique el vertedero podra, en casos excepcionales,
reducir o modificar los requisitos exigidos en la Solucién de Referencia
anterior.

Dicha decisién debera tomarse basandose en un estudio que tendra en
cuenta, en particular, el Capitulo Il del Titulo 1l del Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico (aprobado por Real Decreto 849/86 de 11 de
abril de 1986 y modificado por Real Decreto 1315/1992 de 30 de octubre
de 1992, por Real Decreto 995/2000 de 2 junio de 2000 y por Real
Decreto 606/2003 de 23 de mayo de 2003), y debera incluir como
minimo:

el andlisis de las caracteristicas de los residuos que se depositaran
en el vertedero, en relacibn con su composicion y su
comportamiento de lixiviacion a corto, medio y largo plazo.

la identificacion y cuantificacion de las emisiones de contaminantes
significativas que, en su caso, puedan atravesar las capas de
impermeabilizacion del vertedero propuestas.

un estudio hidrogeoldgico del emplazamiento del vertedero que
evalle si, con las barreras impermeables propuestas, el vertido de
los residuos en la instalacion provocara que, a corto, medio o largo
plazo, se producira contaminacion de masas de agua tanto
superficiales como subterraneas.

Si del anterior estudio se dedujera que el vertedero supondra un vertido
indirecto a través de las capas de impermeabilizacion del mismo, debera
obtenerse autorizacion de vertido ante el Organismo de Cuenca
correspondiente en los términos establecidos en la legislacion de aguas.

Las caracteristicas aprobadas para las capas de impermeabilizacion,
drenaje y demas capas de proteccion, deberdan incluirse en la
autorizacion del vertedero. En el caso de vertederos de residuos no
peligrosos o peligrosos, en fondo de vertedero siempre debe contarse
con una barrera mineral impermeable de un espesor minimo de 0,5 m.
En todos los casos el drenaje en fondo de vertedero sera
obligatoriamente de tipo mineral.
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3.3. Clausuray, en su caso, sellado del vertedero

El disefio del sistema de clausura y, en su caso, sellado del vertedero
respondera, entre otros, a los siguientes condicionantes:

tipo de residuos almacenados en el vaso de vertido
(biodegradabilidad, generacion esperable de gases, tipo de
compuestos toxicos en el residuo, etc)

condiciones de compactacion de dichos residuos, es decir,
asentamientos previstos

climatologia (precipitaciones anuales, etc)

uso previsto, en su caso, para la zona ocupada por el vertedero
barreras de impermeabilizacion dispuesta en el vertedero bajo la
masa de residuos, existencia de una adecuada red de drenaje
para recogida y tratamiento de lixiviados o no

La diversidad de factores que pueden condicionar el disefio de la fase de
clausura del vertedero es tal que no puede prescribirse un sistema de clausura
y/o sellado aplicable a todos los casos que pueden presentarse.

El proyecto de clausura y/o sellado de cada vertedero tomara en consideracion
los condicionantes mencionados anteriormente y propondra la solucién que:

- minimice el periodo en que el vertedero representard un riesgo
significativo para la salud de las personas o el medio ambiente

- induzca en la masa de residuos unas condiciones que favorezcan el
desarrollo de los procesos fisicos y/o quimicos deseados (estabilizacion
de contaminantes peligrosos, mineralizacion de materia organica, etc)

- evite que se produzcan efectos indeseables, como grandes
asentamientos, reacciones no deseadas en la masa de residuos, etc.

Con anterioridad al inicio del proceso de cierre, el proyecto de clausura y/o
sellado seréa revisado y en su caso actualizado para su adaptacion al progreso
tecnolégico experimentado desde el momento de la autorizaciéon inicial del
vertedero.

El proyecto de clausura y/o sellado del vertedero propondra, ademas de la
solucion de disefio para el sistema de clausura, el proceso constructivo que
garantice la integridad a medio y largo plazo del sistema (impermeabilidad,
drenaje, asentamientos previstos, etc) y que se desarrollaran los procesos
deseados en la masa de residuos.

Cuando sean de prever importantes asentamientos. Sobre todo en vertederos
con gran contenido de residuos organicos, se puede plantear efectuar un
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sellado provisional previo al definitivo (ejecucion por fases) hasta el momento
en que los asientos sean menores.

Se recoge a continuacion una serie de recomendaciones para los sistemas de
sellado en los casos mas comunes que pueden presentarse.
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Figura 3.4. Vertederos de residuos inertes

Cuando, de acuerdo con el proyecto de clausura del vertedero, la solucién de
confinamiento total de la masa de residuos sea la mejor opcion, se recomienda

la siguiente secuencia de capas de sellado

CAPA DE COBERTURA
(soporte de vegetacion) \
GEOTEXTIL DE SEPARACION
(Sobre capa de drenaje si
es granular) \
CAPA FILTRANTE *

(si es granular) \

CAPA DE DRENAJE * // **
(> 30 cm si es granular) - ™

GEOTEXTIL DE PROTECCION/

(sobre barrera impermeable)

BARRERA IMPERMEABLE * // ***

GEOTEXTIL DE PROTECCION
(bajo la barrera impermeable
si fuese un geosintético)

CAPA DE REGULARIZACION

MASA DE RESIDUOS -

(*) Las capas Filtrante, de Drenaje y la Barrera Impermeable se colocaran en caso de que sean

necesarias a juicio de la Autoridad Competente para la Autorizacién de la Clausura del

Vertedero.

(**) Capa de Drenaje: sera de material granular de un espesor minimo de 30 cm o de modo
alternativo de geocompuestos sintéticos drenantes; en el primer caso dispondra de un
adecuado elemento de filtro sobre ella, formado por un geotextil o por una capa granular (tal

como se muestra en la figura.)

(***) Barrera Impermeable: Si es una capa mineral de aportacion tendra un espesor minimo de
0,5 m. Podra ser también un compuesto geosintético (caso representado en la figura) con

geotextiles protectores en su caso.
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Figura 3.5. Vertederos de residuos no peligrosos con contenido significativo de

materia organica biodegradable.

Cuando, de acuerdo con el proyecto de clausura del vertedero, la solucion de
confinamiento total de la masa de residuos sea la mejor opcion, se recomienda

la siguiente secuencia de capas de sellado

CAPA DE COBERTURA

(>1,0m) \

GEOTEXTIL DE SEPARACION
(Sobre capa de drenaje si
es granular)

CAPA FILTRANTE
(si es granular)

CAPA DE DRENAJE*

(> 30 cm si es granular)

DE GASES> 0,30 m.

CAPA DE REGULARIZACION
(>0,5m)

MASADERESDUOS —————

GEOTEXTIL DE PROTECCION/ %
(sobre barrera impermeable) °
BARRERA IMPERMEABLE**

GEOTEXTIL DE PROTECCION
(sobre la capa de recogida
de gases si fuese necesario)

CAPA DE RECOGIDA

=|'-'-!-

(*) Capa de Drenaje: sera de material granular de un espesor minimo de 30 cm o de modo
alternativo de geocompuestos sintéticos drenantes; en el primer caso dispondra de un
adecuado elemento de filtro sobre ella, formado por un geotextil o por una capa granular (tal

como se muestra en la figura.)

(**) Barrera Impermeable: Si es una capa mineral de aportacién tendra un espesor minimo de
0,5 m. Podra ser también un compuesto geosintético (caso representado en la figura) con

geotextiles protectores en su caso.
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Figura 3.6. Vertederos de residuos no peligrosos con contenido no significativo
de materia organica biodegradable.

Cuando, de acuerdo con el proyecto de clausura del vertedero, la solucién de
confinamiento total de la masa de residuos sea la mejor opcion, se recomienda
la siguiente secuencia de capas de sellado

CAPA DE COBERTURA
>1,0m) T
GEOTEXTIL DE SEPARACION
(Sobre capa de drenaje si

es granular)

CAPA FILTRANTE
(si es granular) \_.

CAPA DE DRENAJE *
(> 30 cm si es granular)

GEOTEXTIL DE PROTECCI()N/ >
(sobre barrera impermeable)
BARRERA IMPERMEABLE **

GEOTEXTIL DE PROTECCION
-
CAPA DE RECOGIDA
DE GASES > 0,30 m.
(en caso de estimarse
necesaria)
CAPA DE REGULARIZACION

(>0,5m)

MASA DE RESIDUOS - =

(*) Capa de Drenaje: sera de material granular o de geocompuestos sintéticos; en el primer
caso dispondra de un adecuado elemento de filtro sobre ella, formado por un geotextil o por
una capa granular (tal como se muestra en la figura.)

(**) Barrera Impermeable: podra emplearse una capa mineral de aportacion (K < 10 E-09
m/seg. en 0,5 m) o bien compuestos geosintéticos (caso representado en la figura) con
geotextiles protectores en su caso.

(***) Se colocara cuando exista una capa de drenaje de gases granular o cuando se disponga
como barrera impermeable un geosintético.
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Figura 3.7. Vertederos de residuos peligrosos

Cuando, de acuerdo con el proyecto de clausura del vertedero, la solucién de
confinamiento total de la masa de residuos sea la mejor opcion, se recomienda
la siguiente secuencia de capas de sellado

CAPA DE COBERTURA
(>1,0m)

GEOTEXTIL DE SEPARACION
(Sobre capa de drenaje si
es granular)

CAPA FILTRANTE
(si es granular)

l

|

CAPA DE DRENAJE *
(> 30 cm si es granular)

GEOTEXTIL DE PROTECCION
(sobre barrera impermeable
de complemento)

BARRERA IMPERMEABLE DE
COMPLEMENTO (seréa de
material geosintético)

ooo
056%205205%205%05%05%05%05%0,%0,%0
05%05%05205%05%05%06%05%05%05%0

05%05%05%05%05%05%05%05%05%05%0
0290-.90790,%0-%0-%0-%0-%0-%0,%0°

\

BARRERA IMPERMEABLE
MINERAL (K < 10 - E-9 m/seg.
en espesor = 1,0 m)

GEOTEXTIL DE PROTECCION
DE CAPA DE RECOGIDA
DE GASES

CAPA DE RECOGIDA

DE GASES > 0,30 m.

(en caso de estimarse
necesario)

CAPA DE REGULARIZACION
(>1,0m)

L\

MASA DE RESIDUOS

(*) Capa de Drenaje: sera de material granular o de geocompuestos sintéticos; en el primer
caso dispondra de un adecuado elemento de filtro sobre ella, formado por un geotextil o por
una capa granular (tal como se muestra en la figura.)
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4 Control de gases

El control de los gases del vertedero tiene como objeto reducir las emisiones
atmosféricas, minimizar la salida de emisiones olorosas, minimizar la migracion
subsuperficial del gas, posibilitar su tratamiento y si procede su
aprovechamiento energético.

Todos aquellos vertederos que reciban o hayan recibido residuos
biodegradables en un porcentaje significativo 0 que emitan gases en una
cantidad significativa dispondran de un sistema de recogida, tratamiento y
aprovechamiento de gases. Si no se pueden aprovechar, al menos se
guemaran. Se minimizaran los potenciales impactos de esta operacion. En el
disefio de la clausura del vertedero se justificara que el sistema de control
garantiza una adecuada proteccion ambiental, no provocandose
levantamientos ni inestabilidades en el sistema de sellado del vertedero.

La recogida de gases se puede efectuar mediante un sistema pasivo o activo.
El sistema pasivo aprovecha la mayor presion interna del gas en el interior del
vertedero para su extraccion. En el sistema activo se aplica un vacio para
facilitar su captacion.

En aquellos casos en los que sea prioritario reducir al minimo las emisiones de
los gases del vertedero, se dispondra en la barrera impermeable de sellado
una geomembrana (mas impermeable frente a gases que un suelo). Esta
solucion permite, en el caso de disponer una red activa de pozos de captacion
de gas, incrementar el radio de influencia de cada pozo y un mayor vacio en la
red. Esta red de pozos tendra las siguientes caracteristicas:

La recuperacion de gas debera hacerse por pozos perforados de al
menos 0.5 m de didmetro. De modo justificado se podran emplear
diametros menores. La grava del empaque en la zona de captacion
de gas del pozo no sera caliza.

El revestimiento de los pozos de extraccion y colectores laterales
debera ser de PVC, PEAD o acero inoxidable.

El disefio de cada uno de los pozos de extraccién debe asegurar que
el 100% de la zona susceptible de contener gas esta cubierta.

La mezcla de gases recuperables no contendra mas de un 5% de O,
en volumen para no tener mezclas explosivas.

Para alcanzar esta situacion se regulara el vacio de cada pozo y se
impermeabilizara la zona superior del pozo para reducir la entrada de
aire.
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Los sistemas de recogida de gases pueden emplear de modo general pozos
cuando proceda (con las caracteristicas especificadas), zanjas drenantes
colectoras y capas drenantes.

Si se adopta un sistema pasivo hay que garantizar que se produce una
suficiente reduccién de la presion interna del gas, dentro del vertedero, que
disminuye la migracion lateral. En este sistema para la proteccion del sellado y
limitar la emision de gases sera preciso, salvo causa justificada, una capa de
drenaje de gases en la parte inferior del sellado. Su espesor minimo, de
emplear una capa de gravas, sera 0,3 m, y sera de tipo no calizo. Su capacidad
sera suficiente para garantizar la captacion de los gases.

Un sistema activo permite un mayor control de las emisiones de gas, al dirigir el
flujo hacia los puntos de captacion. En este caso sera imprescindible el analisis
de la situacion una vez se pare la explotacion de la red de pozos, de modo que
se garantice que no se produciran levantamientos en el sellado por
acumulacion de gases remanentes 0 generados con posterioridad, o bien de
inestabilidad en los taludes. Se puede plantear un sistema mixto debidamente
aislado, en el que una vez explotada la red de pozos la capa de drenaje de
gases evite de modo pasivo el efecto descrito.

Respecto al tratamiento de los gases captados, si no puede ser aprovechado
energéticamente se quemara. El tratamiento y control deberd cumplir los
siguientes criterios generales de disefo:

Sistema flexible y adaptable a las variaciones en la tasa de
produccion de gas, a las modificaciones en los modelos de
funcionamiento, a las variaciones de la composicién quimica del gas
y a una amplia variedad de posibilidades operacionales vy
ambientales.

Los sistemas de control deberan disefiarse con total capacidad para
apagar los incendios potenciales.

Deberan incorporarse controles eficaces de combustidén para prevenir
igniciones accidentales en las chimeneas de salida de gases.

Las tuberias incorporaran sistemas corta — apaga llamas para evitar
incendios fuera del punto de combustion.

Se dispondra de un sistema de control continuo o periédico del
contenido de O, y de CH,4 para detectar mezclas explosivas (O, entre
el 5y 14%) y poder actuar con antelacion.

Las unidades de combustién estaran equipadas con sistemas de
ignicién automatica y de alarmas.

Las conducciones principales deberan tener el 3% de pendiente
minima, después del asentamiento, para evitar que el agua de
condensacion provoque el cierre hidraulico en dicho colector. El agua
se purgara en los puntos bajos.
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En el caso que se quemen los gases del vertedero, por no poder aprovecharse
energéticamente, los quemadores de gas tendran, entre otros, los siguientes
dispositivos y elementos de control:

Indicador y registrador de temperatura: Mide y registra la temperatura
del gas en la chimenea del quemador que mientras esté en
funcionamiento mantendra una temperatura de 850€C o superior, 0.3
s después de pasar a través del quemador.

Sistema de arranque del piloto automatico: Para el funcionamiento
automético del sistema

Sistema de alarma y aislamiento ante fallos del sistema: Aisla el
guemador del suministro de gas, desactiva el ventilador y alerta al
responsable.

Rejillas de aire para la combustiébn controladas automéaticamente:
Para el equilibrio de la cantidad de aire de combustion y de la
temperatura de la llama.

Ventanillas de muestreo e inspeccion: Para la supervision de la
combustion, temperatura y muestreo de las emisiones atmosféricas.
Pantallas de proteccion: Para el viento o para proteger las
operaciones de muestreo e inspeccion.

5 Molestias v riesqos

Se tomaran las medidas necesarias para reducir al minimo inevitable las
molestias y riesgos procedentes del vertedero debido a: emision de olores y
polvo, materiales transportados por el viento, ruido y tréfico, aves, parasitos e
insectos, formacion de aerosoles, incendios.

El vertedero debera estar equipado para evitar que la suciedad originada en la
instalacion se disperse en la via publica y en las tierras circundantes.

Para minimizar las molestias y riesgos se plantea, en general, una superficie de
explotacién descubierta méaxima de 4.000 m?. Se podra ampliar dicha superficie
si se tienen previstas las pertinentes medidas correctoras que la hagan
compatible con la prevencion de molestias y riesgos al entorno.
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6 Estabilidad e integridad de la masa de residuos y de las capas
de impermeabilizacion.

El conjunto formado por terreno y vertedero sera una estructura estable e
integra a lo largo del tiempo y que garantizara la estabilidad de la masa de
residuos. Del mismo modo se comprobard necesariamente que los
asentamientos previstos, tanto en la capa de impermeabilizacion como en el
sellado, serdn compatibles con su integridad, funcién impermeable y drenante,
sobre todo cuando el terreno de apoyo sea muy deformable y en el caso de
vertederos de residuos con un alto contenido organico, que pueden provocar
importantes asientos en el sellado.

Respecto a la estabilidad se efectuaran al menos las siguientes
comprobaciones:

Estabilidad del conjunto vertedero-terreno.

Estabilidad interna de la masa de residuos.

Estabilidad local de la capa de sellado por deslizamiento del contacto de
los distintos elementos del sellado.

Estabilidad del conjunto vertedero — impermeabilizacion de fondo, si
procede, por deslizamiento entre distintos elementos de la capa
impermeable.

Para estas comprobaciones se tendran en cuenta los siguientes aspectos:

Se evaluara la resistencia al corte de los residuos considerando su
origen. De ser preciso se efectuardn ensayos a gran escala.

Se considerara el ritmo de explotacion, sobre todo en materiales
impermeables, que puede generar presiones intersticiales que se
introduciran en la evaluacion.

La resistencia al deslizamiento entre geosinteticos y geosintéticos-suelo
empleada en el célculo se comprobard de modo obligatorio, con un
namero suficiente de ensayos, con los geosinteticos especificos que se
vayan a utilizar en la obra. Del mismo modo se efectuara, de utilizarse,
la comprobacion de la capacidad drenante de un geocompuesto de
drenaje, en funcion de su nivel de carga en direccion perpendicular al
plano de drenaje.

Los parametros resistentes del resto de materiales empleados en el
calculo estaran igualmente justificados a partir de los reconocimientos y
ensayos pertinentes. Dado que el comportamiento tensodeformacional
es muy diferente para los distintos materiales (residuos, geosintéticos,
terreno) se justificaran los parametros resistentes a emplear en funcion
de los niveles de deformacion estimados, por lo que se podran emplear
distintos parametros dependiendo del calculo efectuado.
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Los coeficientes de seguridad minimos recomendados, en funcion de las
consecuencias de una potencial inestabilidad y en situacion estatica son los
siguientes:

TIPO DE VERTEDERO
RIESGO INERTE NO PELIGROSO |PELIGROSO
BAJO 1.3 1.4 15
MEDIO 14 15 1.6
ALTO 15 1.6 1.8

Las situaciones de bajo riesgo son aquéllas en las que una potencial
inestabilidad provocaria exclusivamente dafios materiales sin consecuencias
significativas ambientales ni para la seguridad de las personas.

Por riesgo medio se entiende la situacion de un vertedero cuya inestabilidad
provocaria dafos significativos para el medio ambiente pero no para la
seguridad de las personas.

Las situaciones de alto riesgo son aquéllas en las que se pueden provocar
dafios a personas o bien impactos ambientales severos o irreversibles.

En situacion dinamica, cuando de acuerdo con el apartado de limitaciones, sea
necesario un andlisis de sismicidad, el coeficiente de seguridad serd como
minimo de 1.2 en vertederos de residuos inertes, 1.3 en vertederos de residuos
no peligrosos y 1,4 en vertederos de residuos peligrosos.

Se considerara en los calculos de estabilidad la hipétesis de obturacién de los
drenajes. En dicha situacion se estimara la posicion del nivel de lixiviados y se
calculara la estabilidad. Se admitir4 una reduccion de 0.10 en el coeficiente de
seguridad sobre los valores especificados. Esta misma reduccién se podra
adoptar durante el proceso de explotacién del vertedero.

7 Cerramientos

El vertedero debera disponer de medidas de seguridad que impidan el libre
acceso al emplazamiento. Las entradas estaran cerradas fuera de las horas de
servicio. El sistema de control y acceso de cada instalacion debera incluir un
programa de medidas para detectar y disuadir el vertido ilegal en el
emplazamiento.
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ANEXO Il

Procedimientos de control y vigilancia en las fases de
explotacién y de mantenimiento posterior a la clausura

1 Introduccidén

El presente Anexo especifica los requisitos minimos que deben cumplir los
procedimientos de los planes de vigilancia y control en la fase de explotacion y
en la fase de mantenimiento posterior a la clausura, con el objetivo ultimo de
comprobar que los residuos han sido admitidos para su eliminacion de acuerdo
con los criterios fijados para la clase de vertedero de que se trate; los procesos
dentro del vertedero se producen en la forma deseada; los sistemas de
proteccion del medio ambiente funcionan plenamente como se pretende y, en
general, se cumplen las condiciones de la autorizacion del vertedero.

El Plan de Vigilancia y Control del Vertedero constar4, como minimo, de las
siguientes fases:

Construccién de la Red de Vigilancia.

Obtencién de Datos Pre-operativos, que servirdn de “blanco”
de comparacion

Programa de Vigilancia y Control de Explotacion

Programa de Vigilancia y Control y Programa de
Mantenimiento posteriores a la clausura.

Para la aplicacion del Plan de Vigilancia y Control, la instalacion dispondra de
una Red de Vigilancia que, aplicando los requisitos recogidos en este Anexo,
permitira disponer de, como minimo, datos meteoroldgicos en el
emplazamiento de la instalacién, datos sobre aguas superficiales, emision de
lixiviados y de gases, sobre las aguas subterraneas potencialmente afectadas
por el vertedero y sobre la topografia y otros datos de la zona de vertido.

2 Red de obtencién de datos meteoroléqgicos

Las autoridades competentes fijaran cdmo deben recogerse los datos
meteoroldgicos. Estos podran recogerse en estaciones meteoroldgicas
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instaladas en el propio vertedero o estimarse a partir de datos de estaciones
meteorolbgicas de organismos oficiales.

Cuando dicha informacion se base en datos de estaciones ajenas al vertedero,
se aplicaran los siguientes criterios:

Podra darse por valida la estimacién a partir de datos de una Unica
estacion cuando, siendo dicha estacion la mas proxima al vertedero, se
justifique convenientemente que el vertedero se encuentra dentro del
ambito de cobertura de la misma, por tener condiciones geograficas
semejantes (respecto a altitud y latitud), no existir accidentes relevantes
del terreno que puedan dar lugar a comportamientos climaticos distintos
en el vertedero y en el lugar de emplazamiento de la estacion, y cuando
la estacion disponga de registros con series de datos suficientemente
representativas de acuerdo a los criterios del Instituto Nacional de
Meteorologia.

En los demas casos, se estimaran los datos a partir de los datos
obtenidos en las tres estaciones mas proximas que representen un
comportamiento climéatico semejante al de la situacion del vertedero y
formen un tridngulo en el que quede inscrito el mismo.

La autoridad competente podra dar como validos la recogida de datos
meteoroldgicos a partir de estaciones de medida instaladas en el vertedero
cuando las mismas presenten capacidad de realizar registros automaticos
independientemente de la presencia de personal de servicio en las
instalaciones. La Entidad explotadora debera aportar la documentacion
justificativa relativa a la homologacién y estandarizacion de los equipos de
toma de datos instalados. Ademas el explotador debera redactar y cumplir
obligatoriamente un plan de calibracion y mantenimiento de los sensores
meteoroldgicos durante toda su vida util.

Salvo que la autoridad competente para otorgar la autorizacion del vertedero lo
considere innecesario, en el Plan de Vigilancia y Control del vertedero se
incluird la realizacion de un balance hidrico de la instalacion.

Para la realizacién del balance hidrico del vertedero, la recogida de los datos
meteoroldgicos se llevara a cabo con las frecuencias minimas indicadas en los
cuadros 1, 2 y 3 del presente anexo.
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3 Red devigilanciay control de las agquas superficiales y de los
lixiviados

El muestreo de lixiviados y de aguas superficiales (cuando las haya) debera
hacerse en los lugares y con la frecuencia que garantice que sera
representativo de su composicion.

La red de muestreo de aguas superficiales considerara el control de los puntos
de descarga de la red de desvio de pluviales, cauces que drenen el vaso de
vertido, las masas de aguas situadas al menos un ambito de 1.000 m respecto
al perimetro de la instalacion. En funcion de los resultados de dicho analisis se
justificaran los puntos de control de aguas superficiales (nUmero y posicion)
que se deben aplicar sobre dichos elementos.

Se estableceran un minimo de dos puntos de toma de muestras (uno aguas
arriba de la instalacibn y otro aguas abajo) en el caso de las aguas
superficiales asociadas a cauces; un punto para las masas de agua
independientes situadas aguas abajo y un punto de toma de muestras en el
altimo punto de descarga de cada tramo independiente de la red de desvio de
pluviales.

La red de control de lixiviados deberd incluir, al menos, dos puntos de control
del nivel de lixiviados en la masa del apilado de residuos y, al menos, un punto
de control de lixiviados por cada celda diferenciada en los casos especificados
en el siguiente cuadro

Vertederos que admitan anualmente una cantidad media
de residuos superior a 50.000 t/afio

Vertederos que supongan la formacion de una masa de
apilado de altura igual o mayor de 20 m

Vertederos que presenten un talud frontal general con
pendiente igual o superior a 2H : 1V

Vertederos en los que la evacuacién de lixiviados requiera
de medios mecanicos o0 no pueda realizarse por gravedad
Vertederos con almacenamiento de  sustancias
biodegradables

Vertederos en los que la calificacion de riesgos haya
resultado con una valoracion® de media o alta.

Vertederos de residuos peligrosos susceptibles de
reaccionar entre si o entre sus lixiviados

Las balsas superficiales de almacenamiento de lixiviados podran ser utilizadas
como puntos de muestreo, siempre que dispongan de sistemas para la

® De acuerdo a las definiciones establecidas en el apartado 12 del Anexo 1.
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prevencion de los cambios de composicion por pérdida o entrada de aguas o
liquidos.

Las instalaciones de tratamiento de lixiviados deberan disponer de puntos de
control de la cantidad y calidad de los lixiviados a la entrada y la salida de la
unidad de tratamiento.

La frecuencia minima de la toma de muestras y analisis de lixiviados en la Fase
de explotacion y en la Fase de mantenimiento posterior a la clausura seran las
especificadas en los cuadros 1, 2 y 3 del presente anexo®. Los parametros que
deberan medirse y las sustancias que deberan analizarse variaran conforme a la
composicién de los residuos depositados, y deberan indicarse en el documento
de autorizacion del vertedero. Con caracter orientativo, se recomienda incluir,
como minimo, los parametros reflejados en los cuadros 1, 2 y 3 del presente
anexo.

Las tomas de muestras y medicion (volumen y composicion) del lixiviado
deberan realizarse por separado en cada punto en que se descargue el lixiviado
de la instalacion seguin norma UNE-EN 25667:1995, sobre “Calidad del agua.
Muestreo. Parte 2: guia para las técnicas de muestreo (ISO 5667-2: 1991)”.

4 Red de vigilanciay control de la emision de gases

En los Puntos de Toma de Muestras de Gases de los vertederos en los que se
depositen residuos biodegradables, se controlaran las emisiones de gas
mediante analisis de compuestos como’: CH,, CO,, O,, H,S y H, entre otros. En
los vertederos con capacidad de liberacibn de gases distintos de los de
biodegradacion, y en especial en los vertederos de residuos peligrosos, la
autorizacion (en sus apartados relativos al Plan de Vigilancia y Control) debera
indicar especificamente, en funcion de la composicion de los residuos a
gestionar; los parametros y frecuencias objeto de control.

El control de gases debera ser representativo de cada secciéon del vertedero e
incluira el control de la emisidon difusa de gases a través de la capa de sellado
del vertedero. En aquellos vertederos en los que no se proceda al

8 A la vista de los datos y de las caracteristicas particulares del vertedero (composicion de los residuos, morfologia del
vertedero —en tumulo, enterrado, etc- , sistema de tratamiento de gases, etc), la Autoridad competente podra, mediante
decision motivada, reducir la frecuencia de toma de muestras cuando se considere que una frecuencia menor garantizara
un nivel de control adecuado. No obstante lo anterior, la conductividad del lixiviado se debera medir como minimo una
vez al afio.

’ Estas mediciones se refieren principalmente al contenido de materia organica en el residuos. En el caso de los
vertederos de residuos peligrosos también se tendran en cuenta los compuestos volatiles y semivolatiles.
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aprovechamiento energético de los gases, su control se realizara también en los
puntos de emisidn o de quema de dichos gases.

La frecuencia de la toma de muestras y analisis de emisiones potenciales de
gases seran, como minimo, las especificadas en los cuadros 1, 2 y 3 del
presente anexo, para la Fase de explotacion® y la Fase de mantenimiento
posterior a la clausura®, en la que también se comprobaréa periédicamente la
eficacia del sistema de extraccion y tratamiento de gases.

Aquellos vertederos cuya morfologia implique el apoyo lateral del vaso contra el
terreno (en valle, en ladera o enterrado) y que gestionen residuos no peligrosos
biodegradables o peligrosos con capacidad de liberacion de gases, deberan
prever algun sistema de control de la zona no saturada del terreno con el objeto
de vigilar la migracion lateral de gases.

5 Red devigilanciay control de las aguas subterraneas

La instalacion estara dotada de un sistema permanente de piezoOmetros de
control que permitan la supervision del nivel de las aguas subterraneas y la toma
de muestras para la determinacidon analitica de su composicion. El disefio de la
red de piezOmetros tendra en cuenta la estructura hidrogeoldgica y el modelo
conceptual del flujo hidrogeoldgico, y sera aprobado por la Autoridad
competente. En ningun caso el ndmero de piezOmetros de control de la
instalacion sera inferior a tres por cada uno de las unidades hidrogeoldgicas y/o
acuiferos identificadas que presenten un funcionamiento diferenciado.

Se podran utilizar puntos preexistentes de control de aguas subterraneas cuando
asi lo autorice la Autoridad competente, y siempre que sus condiciones
garanticen unas condiciones de control equivalentes o superiores a las
expresadas mas adelante.

Las mediciones para controlar la posible afeccion del vertido de residuos a las
aguas subterraneas se realizaran en, al menos, un punto de control situado
aguas arriba del vertedero en la direccion del flujo de aguas subterraneas
entrante (en la unidad hidrogeolégica y/o acuifero objeto de control) y en, al

8 La frecuencia de la toma de muestras podra reducirse si la evaluacion de los datos indica que mayores intervalos son
igualmente efectivos mediante permiso justificado emitido por la Autoridad competente. En vertederos de residuos
orgénicos esta frecuencia se mantendra para CH., CO, y O,; para otros gases la Autoridad competente podré establecer
frecuencias y listas de comprobacion distintas en funcion de la composicion de los residuos depositados y para reflejar la
composicion de los mismos.

9 La frecuencia de toma de muestras podra adaptarse en funcion de las caracteristicas particulares del vertedero
(composicién, morfologia del vertedero —en tumulo, enterrado, etc- , sistema de tratamiento de gases, etc) mediante
permiso justificado emitido por la Autoridad competente.
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menos dos puntos situados aguas abajo del vertedero en la direccion del flujo
saliente.

Se recomienda que al menos uno de los puntos situados aguas abajo se localice
segun los siguientes criterios:

- en la cota piezométrica mas baja en la zona de flujo saliente
identificada en el estudio hidrogeoldgico

- incluido dentro de la isGcrona correspondiente a los 30 afios
establecida en el estudio hidrogeoldgico

Si por la complejidad hidrogeoldgica de la localizacion o por la extension de la
zona de vertido se detectase la existencia de mas de una region de salida se
ubicara un punto de control por cada punto de salida.

La Autoridad competente, podra disponer en la autorizacion de la instalacion el
incremento del nimero de puntos de control de aguas subterrdneas sobre la
base de los resultados del reconocimiento hidrogeolégico especifico y tendiendo
en cuenta la necesidad de la deteccién rapida de cualquier vertido accidental (en
su caso) de lixiviados. Como criterios para determinar esta necesidad de
incrementar el nimero de piezOmetros de control, al menos se tendran en
cuenta los siguientes:

Que se trate de un vertedero donde no se cumpla la presencia de
barrera geoldgica natural.

Que se trate de un vertedero de Residuos No Peligrosos de
capacidad superior a 50.000 Toneladas de residuos anuales.

Que se trate de un vertedero de Residuos Peligrosos con superficie
de zona de vertido superior a 3 Ha.

Permitir el control de toda la longitud del perimetro coincidente con la
zona de salida aguas abajo, por cada unidad hidrogeoldgica o
acuifero diferenciado, y en funcién de las condiciones geoldgicas e
hidrogeoldgicas particulares de cada vaso.

Los piezémetros estaran georreferenciados (coordenadas X, Y y Z) y dotados de
un sistema de cierre y proteccion de su parte superior para prevenir la entrada
de aguas pluviales o liquidos desde superficie. Se ejecutaran en materiales de
suficiente durabilidad disponiendo de una zona filtrante (protegida por una zona
anular de material granular de naturaleza silicea) para muestreo y control. En
posicion superior a la zona filtrante, el piezometro se protegera hasta la zona
superficial mediante revestimiento ciego y un anular sellado con material
impermeable en una longitud no inferior a los 2 metros.
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Los piezOmetros deberan profundizar un minimo de 5 metros en la zona
saturada, salvo cuando la profundidad del nivel freatico respecto de la cota mas
baja del vaso de vertido sea superior a 30 metros en vertederos para residuos
inertes, 50 metros en vertederos para residuos no peligrosos y 100 metros en
vertederos para residuos peligrosos, casos en que la autoridad competente
tomard una decision motivada sobre la profundidad de los piezometros y sobre
su funcion.

Antes de iniciar las operaciones de vertido se tomaran muestras, como minimo
en tres puntos, a fin de establecer valores de referencia para posteriores tomas
de muestras.

La toma de muestras se realizara segun Norma ISO 5667-11 (1993), sobre
“Guias para el muestreo de aguas subterraneas”.

Con caracter orientativo, las frecuencias y parametros que, como minimo,
habran de analizarse comprendera los indicados por los cuadros 1, 2 y 3 del
presente anexo. Los parametros objeto de andlisis en las muestras tomadas
deberan establecerse en funcién de la composicion prevista del lixiviado y de la
calidad del agua subterranea en la zona.

Mediante decision motivada, la autoridad competente podra modificar las
frecuencias y las listas de parametros a controlar. La decision debera tener en
cuenta la composicion de los residuos depositados y la movilidad de las aguas
subterraneas. Si existieran fluctuaciones en los niveles de aguas subterraneas,
deberéa aumentarse dicha frecuencia.

La frecuencia debera fijarse previendo la posibilidad, si se produce una evolucién
anormal de los valores medidos, de aplicacion de medidas correctoras entre dos
tomas de muestras, es decir en funcién del conocimiento y evaluacion de la
velocidad de flujo de las aguas subterraneas.

6 Red de vigilanciay control de la topografia de la zona: datos
sobre el vaso de vertido.

El control de la estabilidad del vaso de vertido se llevara a cabo en un niamero
minimo de puntos de medida que fijara la autoridad competente. Los vertederos
en que los residuos depositados presenten taludes frontales de altura superior a
20 m o pendientes mayores de 2,5H : 1V, deberan contar como minimo con dos
secciones de control (una en la zona de pie de talud y otra en la zona de
coronacion) definidas como resultado de un estudio de estabilidad especifico, y
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en las que se controlaran los movimientos horizontales y verticales de la masa
de residuos, asi como de las estructuras asociadas al vaso de vertido.

Los parametros a controlar y las frecuencias minimas de control seran las
indicadas en los cuadros 1, 2 y 3 del presente anexo.

La descripcion de la estructura y composicion del vaso de vertido durante la
explotacion incluira: la superficie ocupada por los residuos, el peso (en t),
volumen (en m®) y composicién de los residuos, datos de peso (en t) y volumen
(en m®) de la capa de tierras de cobertura intermedia, el método de depdsito y
explotacion, el tiempo y la duracion del depdsito, asi como el calculo de la
capacidad restante en el vaso.
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CUADRO 1. Vertederos para Residuos Inertes

1.A Frecuencias del control

FRECUENCIA MINIMA

CONTROLES ACCION .
FASE EXPLOTACION FASE POSTCLAUSURA

Medida del Volumen de precipitacion Dato mensual Dato anual
(%]

8 Medida de Temperatura (min., max., 14:00h y HCE) Dato mensual Dato anual
g
<

p_OJ Medida de Evaporacién (lisimietro u otro medio adecuado) Dato mensual Dato anual
Q
€
8

‘D:E Medida de Humedad atmosférica (14:00 h y HCE) Dato mensual Dato anual

Medida de Direccion y fuerza del viento dominante. Dato mensual No se exige.

Controles de los datos de emisién: aguas
superficiales y ixiviados.
Controles de la Proteccion de las aguas
subterraneas

Frecuencia de medida del caudal de aguas superficiales

De acuerdo a la autorizacion

De acuerdo a la autorizacion

Frecuencia de Cuantificacién del Volumen de Lixiviados

De acuerdo a la autorizacion

De acuerdo a la autorizacion

Frecuencia de Medida del Nivel de las Aguas superficiales,
subterraneas o Niveles Freaticos

De acuerdo a la autorizacion

De acuerdo a la autorizacion

Frecuencia de Determinacion de la composicién de aguas
superficiales, subterraneas y lixiviados (ver parte 1B del cuadro)

De acuerdo a la autorizacion

De acuerdo a la autorizacion

Control de topografia de
la zona. Datos sobre el
vaso de vertido y
asentamientos

Frecuencia de Control de Asientos y Subsidencias

De acuerdo a la autorizacion

De acuerdo a la autorizacion

Frecuencia de Control de Movimientos horizontales de la masa
de residuos

De acuerdo a la autorizacion

De acuerdo a la autorizacion

Frecuencia de Reconocimientos e inspecciones de grietas,
hundimientos y erosiones.

De acuerdo a la autorizacion

De acuerdo a la autorizacion

Frecuencia del levantamiento topogréfico , estructura y
composicion del vaso de vertido

De acuerdo a la autorizacion

De acuerdo a la autorizacion
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CUADRO 1. Vertederos para Residuos Inertes

1.B Parametros a analizar para la determinacion de la calidad de aguas subterréaneas y
lixiviados

PARAMETRO

pH

Conductividad

DQO

COoD

TOC

Alcalinidad y Dureza (como CaCO3)
Solidos Disueltos y Sélidos Sedimentables
Cloruros

Fluoruros

Sulfatos y Sulfuros

Arsénico

Cadmio

Cromo total y Cromo VI

Mercurio

Plomo

Bario

Cobre

Zinc

Antimonio

Niquel

Selenio

Molibdeno

Fenoles

Presencia de hidrocarburos y aceites.
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CUADRO 2. Vertederos para Residuos No Peligrosos

2.A  Frecuencias del control

FRECUENCIA MINIMA

CONTROLES ACCION .
FASE EXPLOTACION FASE POSTCLAUSURA
. N, Datos de valor medio Datos de valor diario y
Medida del Volumen de precipitacion diario estadisticos mensuales.
3 ) " . Datos del valor medio )
o Medida de Temperatura (min., max., 14:00h y HCE) diario Datos de las medias mensuales.
8
[
o . -
] . o . Datos del valor medio Datos del valor diario y
g Medida de Evaporacién (lisimietro u otro medio adecuado) diario estadisticos mensuales
8
8 Medida de Humedad atmosférica (14:00 h y HCE) Datos del valor medio Datos de las medias mensuales.

diario

Datos del valor medio

Control de los Datos de

emisién: gases

para Residuos No Peligrosos biodegradables

Medida de Direccién y fuerza del viento dominante. diario No se exige.

o Frecuencia de medida del caudal de aguas superficiales Trimestral Semestral
= [
o =]
@ =4 . g . . P
= 5 Frecuencia de Cuantificacion del Volumen de Lixiviados Mensual Semestral
S g8
Q2 -8 [}
ETT
©=58 Frecuencia de Medida del Nivel de las Aguas subterraneas o .
o X2 § - o Trimestral Semestral
°-=8 ¢ Niveles Freaticos
0 > g C
£85%
3 sSa s Frecuencia de Determinacion de la composicién de aguas
3 % <3 superficiales, subterraneas y lixiviados. Nivel Simplificado (ver Trimestral Semestral
2 23 parte 2B del cuadro)

>0
g8
s £ Frecuencia de Determinacién de la composicién de aguas
£ 5 superficiales, subterraneas vy lixiviados a Nivel Completo (ver Anual Bianual
8 o parte 2B del cuadro)

Frecuencia de Determinacion de la composicion en vertederos Mensual Semestral

Frecuencia de Determinacion de la composicion en vertederos
para otros Residuos No Peligrosos con capacidad de liberacion

La justificada en la

La justificada en la autorizacion

50.000 t/afio

de gases autorizacion

» Control de Asientos y Subsidencias Trimestral Semestral
=]

o
@
ks Movimientos horizontales Semestral Anual
[
<

S Reconocimientos e inspecciones de grietas, hundimientos y Mensual Semestral
0 8 erosiones en el caso de R. No Biodegradables.
g5
el imi i i i imi ’

)2 Reconocimientos e inspecciones de grietas, hundimientos y Quincenal Semestral
ol erosiones en el caso de R. Biodegradables

[=

N g . : —
& Levantamiento topogréfico, estructura y composicion del vaso
3 Z‘ de vertido en el casos de capacidad de gestion inferior a 50.000 Anual ---
& g t/afio

T O

a >

2 Levantamiento topogréfico, estructura y composicion del vaso
‘3 de vertido en el caso de capacidad de gestion igual o superior a Semestral .-
°
s
IS

o
(&)
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CUADRO 2. Vertederos para Residuos No Peligrosos

2.B Pardmetros a analizar para la determinacion de la calidad de aguas subterraneas y
lixiviados

ALCANCE ALCANCE
ANALITICO ANALITICO
[e] o
] kS ] k3
PARAMETRO 8 [= PARAMETRO S =3
9] £ & €
o S o S
= o = o
-3 = -3 =
SE 2 2E E
zZon z Z0n z
pH X X Plomo X X
Temperatura X Aluminio X
Conductividad X X Bario X X
DQO X X Berilio
DBOs X X Boro
CoD X X Cobre X X
TOC X X Hierro X
Alcalinidad y Dureza (como X X Plata X
CaCoO,)
Carbonatos/bicarbonatos X Zinc X X
Calcio X Talio
Magnesio X Teluro
Potasio X X Antimonio X X
Sodio X Niquel X X
Sohgos Disueltos y Sélidos X X Selenio X X
Sedimentables
Cianuros X X Cobalto
Cloruros X X Molibdeno X X
Fluoruros X X Vanadio
Nitratos y Nitritos X X Coliformes totales X X
Nitrégeno Kjeldahl Total X X Coliformes fecales X X
Amonio X X Fenoles X X
Sulfatos y Sulfuros X X Prese_nma de hidrocarburos X X
y aceites.
Fosforo Total X X Presencia DE HPA X
Arsénico Presencia de Organicos
X X e e X
Volatiles y Semivolatiles.
Cadmio Presencia de pesticidas y
X X =
herbicidas
Cromo Total y VI X X BTEX X
Manganeso X PCBs X X
Mercurio X X

Pagina 54 de 92



CUADRO 3. Vertederos para Residuos Peligrosos

3.A Frecuencias del control

FRECUENCIA MINIMA

CONTROLES ACCION )
FASE EXPLOTACION FASE POSTCLAUSURA
Medida del Volumen de  precipitacion Datos de_va_lor medio Datos de valor diario y estadisticos
diario mensuales.
» )
»8 Medida de Temperatura (min., max., 14:00h y HCE) Datos dtali\a/raigor medio Datos de las medias mensuales.
g
<
o . P P
% Medida de Evaporacién (lisimietro u otro medio adecuado) Datos dzl_va_lor medio Datos del valor diario y estadfsticos
e jario mensuales
8
8 Medida de Humedad atmosférica (14:00 h y HCE) Datos del valor medio Datos de las medias mensuales.

diario

Datos del valor medio

Medida de Direccién y fuerza del viento dominante. diario No se exige.
a Frecuencia de medida del caudal de aguas superficiales Mensual Trimestral
S 3
[=2} 3
s D . L . .
= g Frecuencia de Cuantificacién del Volumen de Lixiviados Mensual Trimestral
© g
©8 v
EST, Frecuencia de Medida del Nivel de las Aguas subterraneas o .
258 . o Mensual Trimestral
o X2 g Niveles Freéticos
o= 8 c
go8¢
P . L .
T2 Frecuencia de Determinacion de la composicion de aguas
’;,’, g % 8 superficiales, subterraneas vy lixiviados. Nivel Simplificado (ver Mensual Trimestral
oy @ parte 3B del cuadro)
L 5T
T 5 q
578
s £ Frecuencia de Determinacion de la composicién de aguas
2 & superficiales, subterraneas y lixiviados a Nivel Completo (ver Semestral Anual
s}
3 © parte 3B del cuadro)
Frecuencia de Determinacion de la composicién de los mismos
Control de los Datos de ; . ; . - .
APa para Residuos Peligrosos con capacidad de liberacion de Mensual Trimestral
emisioén: gases gases
G = Frecuencia de Control de Asientos y Subsidencias Trimestral Semestral
LR
<o Frecuencia de Control de Movimientos horizontales de la masa .
> . Trimestral Semestral
Lo 9 de residuos
° S S
S 5 €
T 0.2
5SE ' - . : '
o= 8 Frecuencia de Reconocimientos e inspecciones de grietas, .
2o E s N Semanal Trimestral
Sog hundimientos y erosiones.
88®
—_—)
[S7)
£ 8 del | i
S ® Frecuencia del levantamiento topografico, estructura .
o0 pog y Trimestral ---

composicién del vaso de vertido
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CUADRO 3. Vertederos para Residuos Peligrosos

3.B Parametros a analizar para la determinacion de la calidad de aguas subterraneas y
lixiviados

ALCANCE ALCANCE
ANALITICO ANALITICO
[e] o
) o ] o
PARAMETRO 8 [=3 PARAMETRO S S
] £ & €
[&] ] o (o)
= o = O
-3 = -3 =
2E E ZE B
Zn z Zn z
pH X X Plomo X X
Temperatura X Aluminio X
Conductividad X X Bario X X
DQO X X Berilio X
DBOs X Boro X
COD X X Cobre X X
TOC X X Hierro X
Alcalinidad y Dureza (como Plata
CaCOs) X X X
Carbonatos/bicarbonatos X Zinc X X
Calcio X Talio X
Magnesio X Teluro X
Potasio X X Antimonio X X
Sodio X Niquel X X
Soll(_jos Disueltos y Sélidos X X Selenio X X
Sedimentables
Cianuros X X Cobalto X
Cloruros X X Molibdeno X X
Fluoruros X X Vanadio X
Nitratos y Nitritos X Coliformes totales
Nitrégeno Kjeldahl Total X X Coliformes fecales
Amonio X Fenoles X X
Sulfatos y Sulfuros X X Prese_nma de hidrocarburos X X
y aceites.
Fosforo Total X X Presencia DE HPA X X
Arseénico X X Pre§gnma de_ O,rg_anlcos X X
Volétiles y Semivolatiles.
Cadmio Presencia de pesticidas y
X X = X
herbicidas
Cromo Total y VI X X BTEX X X
Manganeso X X PCBs X X
Mercurio X X
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7 Indicadores de control y niveles de intervencion

Dentro del Plan de Vigilancia y Control de la instalacion se definiran unos
indicadores de control y unos niveles de intervencion en relacion con los
parametros medidos para el control de aguas superficiales, subterraneas,
lixiviados y de la topografia del vertedero. En el caso del control de las aguas
subterraneas, se fijaran para cada piezémetro o punto de control.

Los indicadores de control se definiran de forma que sirvan para:

- comprobar que se cumplen con los objetivos de calidad u otros
requisitos ambientales establecidos legalmente en el lugar de
emplazamiento del vertedero

- evaluar la situacion respecto a los objetivos de calidad u otros
requisitos ambientales establecidos especificamente para la
instalacion en su autorizacion

- detectar una posible evolucion anormal de los valores
observados, en relacion con las series historicas de datos
disponibles

Los niveles de intervencion se estableceran en la autorizacion de la instalacion
siempre que sea posible. Se fijaran teniendo en cuenta los datos del estado
preoperativo del vertedero (“blanco” de comparacion), las formaciones
hidrogeoldgicas en el lugar de emplazamiento del vertedero, la calidad de las
aguas subterraneas y superficiales, sus variaciones locales, asi como los
posibles usos que se estén dando a las mismas.

La Entidad explotadora notificar4, en el plazo maximo de 24 horas, a la
autoridad competente que otorgd la autorizacion al vertedero, asi como al
Ayuntamiento en el que se ubique el mismo, toda variacién de los parametros
de control que pueda suponer un efecto negativo sobre el medio ambiente o la
salud de las personas, en particular cuando se confirme la superacién de un
nivel de intervencion.

Cuando se alcance un nivel de intervencion, se debera hacer una verificacion
mediante la repeticion de la toma de muestras. Si se confirma el valor, debera
aplicarse un plan de emergencia, que debera haber sido establecido
previamente en la autorizacion. No obstante lo anterior, la entidad explotadora
acatara la decision final de la autoridad competente sobre la naturaleza y el
calendario de las medidas correctoras que deban adoptarse.

Como resultado de la aplicaciéon del Plan de Vigilancia y Control, y en los
términos que fije la autorizacion de la instalacion, la Entidad explotadora del
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vertedero entregara a la autoridad competente informes ordinarios o
extraordinarios sobre vigilancia y control de la calidad de las aguas
superficiales, subterraneas, lixiviados y de la topografia del vertedero.

Los informes ordinarios presentaran los datos referentes a la aplicacion
ordinaria del Plan de Vigilancia y Control del vertedero. Los informes
extraordinarios se emitiran siempre que se supere un nivel de intervencion vy,
por tanto, se haya aplicado el plan de emergencia.

8 Contenido mimino del Plan de mantenimiento posterior al cierre
del vertedero

Un afio antes del comienzo de las operaciones de clausura y sellado, la
Entidad explotadora remitira para su revision por la Autoridad Competente el
Plan de Mantenimiento Post-clausura del vertedero, quien lo confirmara o
modificara para adaptarlo a la situacion real del vertedero, si esta fuera distinta
a la prevista en el momento de la autorizacion.

Las tareas que como minimo se incluiran en el Plan de Mantenimiento de
vertederos de residuos no peligrosos o peligrosos seran:

Mantenimiento de la capa de sellado

Conservacion y operacion del sistema de drenaje y evacuacion de
lixiviados

Operacion y Conservacion del sistema de evacuacion y tratamiento
de gases

Conservacion de las zanjas de desvio de pluviales

Estado de la red de pozos de control de lixiviados y aguas
subterraneas

Mantenimiento y gestion de la balsa de lixiviados

Conservacion y Funcionamiento del sistema de tratamiento de
lixiviados o (en su ausencia) retirada de lixiviados y transporte a
instalacion de tratamiento

Conservacion y Mantenimiento de Taludes, bermas y caminos de
servicio

Conservaciéon y Mantenimiento de Plantaciones

Mantenimiento de los elementos de cerramiento y sefializacion
Reparaciones de desperfectos en taludes, sellado, laminas, cunetas
y bajantes

Conservacién y mantenimiento del sistema de vigilancia y control.
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En el caso de vertederos de residuos inertes, las tareas a incluir en el Plan de
Mantenimiento seran indicadas por la autoridad competente en el momento de
aprobacion del plan de clausura y de mantenimiento posterior a la clausura del

vertedero.
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APENDICE

RECOMENDACIONES TECNICAS SOBRE EL DISENO Y CONSTRUCCION
DE BARRERAS DE IMPERMEABILIZACION Y SISTEMAS DE DRENAJE EN
VERTEDEROS Y SOBRE LAS OPERACIONES DE VERTIDO

(Texto no normativo)
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1 RECOMENDACIONES TECNICAS SOBRE EL DISENO DE
VERTEDEROS: BARRERAS DE IMPERMEABILIZACION Y
SISTEMAS DE DRENAJE EN VERTEDEROS

a) Estudio de las caracteristicas del emplazamiento y de la Barrera
Geoldgica Natural durante la definicion del Proyecto Constructivo

El proyecto que sirva de base para la construccion y puesta en marcha del
vertedero, incluira un estudio detallado geologico, geotécnico e hidrogeoldgico
gue complementard el ya efectuado durante la fase de estudio de ubicacién del
vertedero y que como minimo contendra los siguientes aspectos relativos a las
condiciones del emplazamiento del vertedero.

Reconocimiento Geoldgico

Respecto al estudio geoldgico se elaborara un mapa del emplazamiento para
determinar la distribucion cartografica de las unidades litolégicas y su
distribucion estructural.

La cartografia a escala 1:5000; 1:1.000 o 1.500, en funcion de las
caracteristicas y complejidad del emplazamiento, se apoyara en una
interpretacion geomorfoldgica previa, preferentemente a escala 1:5.000, y se
realizara de acuerdo con las practicas habituales de trabajo en los
reconocimientos de campo.

En el caso que sea preciso se pueden emplear técnicas geofisicas de apoyo.
Estas pueden ser, sin que signifiguen limitacion alguna, sismica, eléctrica,
radar o magnética.

La profundidad de la investigacion debera alcanzar, al menos en un punto 30 m
por debajo de la cota de fondo del vertedero o bien penetrar como minimo 5 m
en la primera zona saturada que se encuentre. En este Ultimo caso se
mantendra como minimo una profundidad de 15 m por debajo de la cota de
fondo del vertedero.

Las cartografias geolégicas y geofisicas se acompafiaran de las
correspondientes leyendas e informes explicativos que, en funcion de las
caracteristicas especificas del emplazamiento, correlacionaran e integraran los
datos geoldgicos y geotécnicos reflejando sus caracteristicas mas especificas
en cuanto a:

Litologia, estratigrafia, tipos de contacto petrologia, mineralogia,
distribucion espacial de las unidades, etc.
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Estructura, plegamiento y fracturacion, discontinuidades, zonacion
sismotectdnica, neotectonica.

Estudio de estabilidad de los materiales, su clasificacion
geomecanica y en aquellos casos que se requiera un estudio
tensional del terreno.

Identificacion, descripcién y cartografia de deslizamiento, zonas
de movilizacion de laderas o caida de bloques

Reconocimiento geotécnico

Se realizara una campafia geotécnica tendente a cubrir los siguientes objetivos:

Caracterizar las variaciones, profundidad, pardmetros especificos,
extension y caracteristicas de los materiales del emplazamiento.
Identificar los vyacimientos de suelos y otros depdsitos,
asignandoles el uso mas adecuado, en la construccion del
vertedero.

Caracterizar geotécnicamente el emplazamiento con atencion
especial a la estabilidad de laderas y asientos previsibles.
Establecer las condiciones del comportamiento mecanico de
planos de discontinuidad, bloques o cuias.

Determinar los parametros geotécnicos de disefio o ampliar la
investigacién, si se considera necesario, para poder establecer las
medidas correctoras.

Los reconocimientos geotécnicos minimos' son:

- Calicatas. Toma de muestras

Las calicatas se efectuaran en emplazamientos donde los afloramientos sean
suelos.

Las calicatas, de 4 a 5 m, de profundidad, se distribuiran en una malla que
cubra el area del emplazamiento, con un minimo de seis unidades para
aguellos vertederos de superficie igual o inferior a 2 hectareas y un minimo de
3 calicatas por hectarea para los de superficie mayor. Se hara una descripcion
de los materiales y se tomaran muestras representativas, localizadas en un
plano. Se confeccionar4 una Base de Datos de cada uno de los puntos de
reconocimiento identificados en el plano con los siguientes contenidos:

Localizacién
Fecha y datos de excavacion

" Para el estudio de emplazamientos de superficie superior a 5 Ha y siempre que el técnico que suscribe el
estudio geoldgico e hidrogeoldgico justifique que la homogeneidad de los terrrenos encontrados permite el
adecuado conocimiento y caracterizacion de los mismos, se podran reducir las intensidades de calicatas.
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Identificacion y firma del ingeniero geotécnico o gedlogo autor del
reconocimiento

Cota del punto

Profundidad de la excavacion

Descripcion de cada horizonte, profundidad, textura, color,
mineralogia, tamafio grano, consistencia y densidad relativa,
contenido de humedad, grado de alteracion, procedencia
geoldgica, y otras caracteristicas.

Identificacion y clasificacion de los horizontes, tomando fotos de
cada punto de muestreo

Se tomaran las medidas oportunas durante la campafia para no deteriorar en el
futuro fondo del vaso la calidad de la barrera geologica natural.

- Sondeos

En emplazamientos homogéneos y de menos de 50.000 m? de extensién se
efectuara un minimo de tres sondeos geotécnicos con una distribucion y
profundidad que defina adecuadamente la distribucién en profundidad de los
niveles geotécnicos.

El conjunto de los sondeos permitirA conocer la columna estratigrafica
representativa de las zonas de apoyo inferior y laterales del vertedero. Al
menos uno de ellos debe alcanzar unos 30 m de profundidad, de acuerdo a los
criterios fijados en el epigrafe “Reconocimiento Geologico”, con respecto al
horizonte de apoyo del futuro vertedero, con testificacion continua para obtener
informacion precisa de los materiales del subsuelo. Se podra interrumpir si se
alcanza antes un sustrato impermeable de gran potencia conocido en la zona.
Como minimo se empotrara cada sondeo 5 m en dicha formacion. En suelos se
tomaran muestras inalteradas cada 3 m de profundidad para los ensayos y
analisis de laboratorio y se realizaran ensayos S.P.T. con la misma frecuencia,
como minimo uno por cada nivel geotécnico. En suelos arcillosos se pueden
efectuar de modo complementario ensayos de penetracion, con penetrometro
manual cada metro, o bien de molinete.

Si la zona es geolégicamente compleja o de mas de 50.000 m? de extension,
se deben realizar sondeos adicionales para poder identificar las variaciones
estratigréficas, estructurales y geotécnicas. Al menos se recomienda efectuar
dos sondeos adicionales por cada unidad geoldgica identificada en cartografia
y no caracterizada por los sondeos iniciales o uno por cada 50.000 m? de
incremento en la superficie ocupada por el vertedero.

Se deberan aportar datos sobre la clasificacion de los suelos y de los depdsitos
gue se encuentren, con atencion a la textura, color, mineralogia, humedad,
grado de alteracion, procedencia, etc.. Las descripciones visuales de los
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testigos deberan acompafnarse de ensayos de laboratorio sobre muestras
representativas de cada horizonte estratigréafico.

Las rocas se clasificaran de acuerdo con su litologia, mineralogia, color,
tamafo de grano, grado de cementacion, de alteracion, densidad y orientacion
de fracturas y otras caracteristicas fisicas que caractericen la roca.

Junto con los testigos de los sondeos, etiquetados y fotografiados se
incorporara la siguiente informacién de cada sondeo:

Localizacion y cota

Fecha

Identificacion de la compafia perforadora y del geologo del
sondeo

Firma del autor de la descripcion.

Diametro de perforacién y profundidad

Tipo de revestimiento y método de perforacion

Tipo y volumen de los fluidos o aditivos usados

Coeficiente de penetracion o resistencia a la penetracion
Intervalos de muestreo y % de recuperacion

Descripcion litologica

Identificacion de los acuiferos, niveles de agua o zonas de alta
permeabilidad o claramente fracturadas

Cualquier contaminacion observada

Registro de pérdidas de lodos u otras dificultades encontradas
Descripcidn, fotografias y clasificacion de las rocas testificadas

En roca se medira el R.Q.D. y se valorara la alteracion, resistencia
y fracturacion de los testigos.

Aquellos sondeos situados dentro del vaso de vertido, se impermeabilizaran
con una mezcla de cemento bentonita de modo previo a la construccién del
vaso.

- Ensayos

Sobre las muestras de suelos que se tomen, se realizaran los siguientes
ensayos geotécnicos de laboratorio, de forma que sean representativos y para
poder caracterizar su comportamiento geotécnico cuando sea preciso.

Identificacion

Granulometria

Limites de Atterberg
Clasificacion de Suelos
Humedad natural
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Densidad in situ
Granulometria por sedimentacion (% de contenido de arcilla)

Compactacion, resistencia y deformabilidad

Proctor modificado / normal

Curvas de compactacion

Ensayo Edométrico

Expansividad

Ensayos de resistencia al corte: Compresion simple, Corte
directo, triaxial.

Los ensayos de identificacion se efectuaran en un minimo del 50% de las
muestras obtenidas, y los de compactacion, resistencia y deformabilidad en un
minimo del 25%. Se dispondra en cualquier caso un minimo de tres analiticas
completas. Los ensayos se adecuaran a la naturaleza del suelo.

Estabilidad de los materiales

Los materiales geoldgicos del emplazamiento seran tales que se garantice la
imposibilidad de ocurrencia de fenomenos de desplazamientos, corrimientos,
deslizamientos, subsidencias, hundimientos o cualquier otro que ponga en
riesgo la estanqueidad de la masa de residuos.

Para investigar la estabilidad de los materiales del emplazamiento se prestara
atencion a:

Los materiales débiles e inestables para cimentacion, incluyendo
suelos, depdsitos antrOpicos, escombreras u otros materiales
susceptibles de asentamientos excesivos.

Las laderas inestables

Los suelos susceptibles de ceder por un pequefo incremento de la
presion de compactacion, porosidad o compresion tensional o por
una pequefa disminucion en la tension.

Los deslizamientos preexistentes o laderas inestables localizadas en
materiales similares a los del emplazamiento.

La estabilidad de los terrenos frente a movimientos sismicos, por lo
gue se evaluara los riesgos de fallamiento o desgarramiento de los
materiales geoldgicos y geomembranas sintéticas.

La topografia y geomorfologia de los emplazamientos para prevenir
los riesgos de erosion de los materiales y asegurar la estanqueidad
del vertedero.

La presencia de grietas, escarpes de deslizamiento, blogues
inestables, cuflas o evidencias de caida o basculamiento de
materiales.
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Una vez

realizados los pertinentes reconocimientos geotécnicos Yy

caracterizacion del emplazamiento habra que evaluar los siguientes aspectos:

Identificar las laderas naturales potencialmente inestables y otras
areas que pudieran desestabilizarse como consecuencia de
actuaciones constructivas, tales como excavaciones o relleno de
materiales u otras modificaciones en el emplazamiento.

Considerar la estabilidad de la cimentacion del vertedero teniendo en
cuenta el modelado (morfologia especifica) y las condiciones
geolégicas del emplazamiento, cargas estaticas y dinamicas y
cualquier otro factor que pudiera influir.

Determinar la compresibilidad de las unidades geoldgicas
infrayacentes y el asentamiento potencial del relleno del vertedero.
Estimar los asientos totales y diferenciales, basandose en los
adecuados métodos de campo y ensayos de laboratorio.

Reconocimiento hidrogeoldgico

La hidrogeologia y evaluacion de los valores especificados del
coeficiente de permeabilidad para la barrera geologica natural se
comprobaran mediante métodos representativos, atendiendo a la
direccién de flujo subterraneo y a sus caracteristicas geolbgicas e
hidrogeoldgicas.

Para caracterizar hidrogeolégicamente el emplazamiento es
necesario ademas de los estudios y datos recopilados en otras fases
del estudio (hidrogeologia regional, inventario de puntos de agua,
balance hidrogeoldgico,....) la identificacion en profundidad del
terreno asi como acometer los ensayos hidrogeoldgicos pertinentes
que informen sobre la direccion y gradiente de flujo del agua
subterranea. Se requerira la disposicion de al menos tres sondeos
en los que se puedan medir estos pardmetros. En el caso que se
encuentre el agua subterranea a gran profundidad (> 50 m bajo el
fondo del vaso), si se justifica su no afeccidon, no sera preciso
alcanzarla en el reconocimiento. En esta situacion se documentara
de modo detallado la informacion previa que pudiera existir a este
respecto.

En las zonas no saturadas habra que:

Determinar la conductividad hidraulica mediante ensayos de
campo.

Precisar la porosidad y grado de humedad de los suelos no
saturados por medio de ensayos de laboratorio o técnicas
geofisicas.
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Evaluar la variacién espacial y temporal de estas propiedades.
En las zonas saturadas habra que:

Determinar la conductividad hidraulica de todas las zonas
saturadas y de los niveles acuiferos identificados por medio de
ensayos de campo.

Segun las caracteristicas y necesidades habra que determinar los
siguientes parametros de los acuiferos:

- Permeabilidad

- Transmisividad

- Niveles piezométricos y gradiente

- Direccién y caudal de flujo

- Gradiente vertical entre niveles acuiferos

- Porosidad eficaz y coeficiente de almacenamiento

- Conductividad hidraulica de los acuitardos por medio de
ensayos de campo o laboratorio

- Calidad del acuifero. Composicion quimica

Para determinar los parametros sefialados se aprovecharan los
sondeos y calicatas ejecutadas, efectuando en ellos ensayos “in situ”
hidrodinamicos o bien ensayos de laboratorio sobre muestras, segun
proceda. Para la obtencién de la permeabilidad se pueden efectuar
los siguientes ensayos:

Infiltracién en sondeos

Se aprovechara la ejecucion de los sondeos para ejecutar
ensayos “in situ” de infiltracion, tanto en zona saturada como no
saturada. En este ensayo se medira la infiltracion del agua en los
distintos tramos caracteristicos de la columna del sondeo, la
superficie de infiltracion podra ser el fondo de la perforacion o bien
los laterales del tramo ensayado. En la zona donde se sitle la
barrera geologica natural se ejecutarda como minimo un ensayo
por cada sondeo en el caso de vertederos de residuos no
peligrosos e inertes. En el caso de vertederos de residuos
peligrosos como minimo se realizaran dos ensayos por sondeo
dentro del ambito correspondiente a la posicion de la barrera
geoldgica natural En el resto de la columna litolégica objeto de
reconocimiento como minimo se realizard un ensayo por nivel
hidrogeologico.

Permeametro autoperforador
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En niveles muy impermeables (permeabilidad inferior a 10° m/s),
puede ser necesario el empleo de este equipo mas especializado.
Su resultado sera mas representativo que el método anterior y
seria sustitutivo de aquél en dichos casos. Consiste en la
introducciéon de un volumen de agua limitado, midiendo el tiempo.

Doble infiltrémetro

Aprovechando las calicatas efectuadas se podra ejecutar en su
fondo este ensayo. Consiste en la medicion de la infiltracién de un
volumen de agua situado en el interior de un cilindro que tiene un
nivel de agua constante en un cilindro concéntrico exterior al
primero. Los resultados de este ensayo pueden complementar a
los de infiltracion, anteriormente referidos.

Ensayos de Laboratorio. Permeabilidad en ensayo triaxial

Se efectuaran sobre muestras de suelo obtenidas generalmente
de los sondeos. En el tramo correspondiente a la barrera
geoldgica natural se efectuara una determinacién cada metro en
cada sondeo. Para obtener un valor representativo de la
permeabilidad en la barrera geoldgica natural se dispondra un
numero minimo de cuatro sondeos, efectuando los ensayos sobre
muestras de suelos, en la barrera geoldgica natural, del modo
descrito. Se indicara la presencia de niveles mas permeables u
otros que pudieran deteriorar la calidad de dicha barrera.

Ensayos de bombeo. Otros

En el caso de ser necesario se efectuaran en las capas acuiferas
ensayos de bombeo. Los valores obtenidos en este ensayo seran
los mas representativos. Para determinaciéon de direcciones y
velocidad de flujo se pueden emplear trazadores.

Para la determinacion de la permeabilidad en el emplazamiento de la
barrera geoldgica natural, se aplicara la metodologia de ensayos de
laboratorio, salvo que se disponga la técnica “in situ” del
permeametro autoperforador que se admite como el método més
exacto. Ello se debe a la baja permeabilidad de dicha barrera. En el
caso de una barrera artificial de aportacion, la determinacion de
laboratorio seréa el método mas apropiado.

Los ensayos de infiltracidbn convencionales en sondeos y el ensayo
de doble infiltrémetro seran considerados de modo general ensayos
de contraste, de menor precision en estos materiales.
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Con los ensayos efectuados se adoptara un valor caracteristico en el
emplazamiento. Si la barrera geoldgica natural es homogénea (en su
permeabilidad) y no presenta fisuracion los datos de laboratorio
seran representativos. En el caso que sea asi se adoptara un factor
multiplicador (coeficiente de seguridad) que se justificara en cada
caso, con el apoyo de los ensayos de campo, para considerar la
mayor permeabilidad existente “in/itu” por la presencia de
heterogeoneidades. Este factor nunca sera menor de 10.

b) Barrera geoldgica de aportacion

La barrera geoldgica artificial tendra una densidad seca de como
minimo la correspondiente al 95% del Ensayo Proctor Modificado y
su humedad se encontrara en el intervalo -1, +3 con relacion a la
humedad 6ptima del ensayo.

Valores recomendados para diversos parametros de esta capa son:

Porcentaje de finos (tamiz 0.08 UNE) > 30%
indice de plasticidad: 10 — 30
Particula méxima < 2 cm.

La resistencia al corte de la capa cumplird las especificaciones
requeridas para garantizar la estabilidad de la masa de vertido.

Al igual que en la barrera geoldgica natural, se evaluara que el flujo y
la composicion quimica de los lixiviados no afectara a la estructura
de la barrera, dicho ataque puede aumentar la permeabilidad.

En el caso que fuera previsible un flujo significativo de lixiviados, no
habitual, a través de la barrera impermeable y existiera un impacto
notorio sobre el medio (aguas subterraneas, usos del suelo y aguas),
seria necesario un estudio detallado que conllevaria una
caracterizacion mineralogica y quimica detallada de la arcilla.

La caracterizacion mineraldgica se efectuaria mediante difraccion de
rayos X, determinando la cantidad de filosilicatos asi como de
carbonatos y sales solubles, y los minerales presentes en la arcilla
con especial atencion a los de caracter expansivo.

Las caracteristicas quimicas tendrian que determinar, al menos,
silicatos de aluminio, magnesio, carbono organico total.
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En el caso de no encontrar materiales adecuados cerca del
emplazamiento puede plantearse el empleo de mezclas de suelo —
bentonita u otro aditivo que puedan alcanzar los objetivos de
impermeabilidad. EI material mas empleado es la bentonita de tipo
sédico. Hay que evaluar su vulnerabilidad frente al ataque de ciertos
lixiviados.

c) Geosintético de impermeabilizacion

El material polimero empleado suele ser polietileno de alta densidad
(PEAD), aunque se pueden emplear otros materiales poliméricos,
como el polipropileno (PP).

Compatibilidad de la geomembrana con los residuos

La resistencia quimica de los geosintéticos de impermeabilizacién
puede ser evaluada mediante el Método 9090 de la EPA (U.S.
Enviromental Protection Agency) o similar.

En la capa impermeable de sellado solamente debera tenerse en
cuenta dicha compatibilidad, en su caso, frente a los gases del
vertedero.

Debe prevenirse la introduccion en el vertedero de residuos que
produzcan lixiviados susceptibles de atacar el material de
fabricacion de los geosintéticos.

El objetivo del analisis es asegurar que los materiales no perderan
su funcién durante el periodo operativo del depésito y post-
clausura.

Caracteristicas del geosintético

En relacién a las caracteristicas de las laminas se tendran en
cuenta las especificaciones indicadas por la norma UNE 104-425.

El fabricante debera presentar las certificaciones que avalen los
ensayos de las laminas de polietileno de alta densidad para los
siguientes apartados de la norma UNE 104300:2000 EX:

CARACTERISTICA Unidad Apartado | Frecuencia
Densidad g/cm® Apdo. 4.1 Por lote
Espesor y variacion en el borde mm Apdo. 4.2 Por rollo
Tolerancia la anchura Mm Apdo. 4.3 Por rollo
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CARACTERISTICA Unidad Apartado | Frecuencia
Contenido en negro de carbono y cenizas % Apdo. 4.5 Por lote
Dispersién de negro de humo - Apdo. 4.6 Por lote
indice de fluidez g/10 min. Apdo. 4.7 Por lote
Resist. Traccion, pto. Fluencia, alargamiento
Resistencia a la traccion Mpa Apdo. 4.10 | 10.000 m*
Esfuerzo en el pto. de fluencia Mpa Apdo. 4.10 | 10.000 m?
Alargamiento en la rotura % Apdo. 4.10 | 10.000 m?
Alargamiento en el pto. de fluencia % Apdo. 4.10 | 10.000 m?
Resistencia a la perforacion
Resistencia a la perforacién N/mm Apdo. 4.11 | 10.000 m?
Recorrido Mm Apdo. 4.11 | 10.000 m?

En obras menores de 10.000 m? se considerara un ensayo
por obra.

Célculos para el disefio

La membrana flexible debera ser capaz de soportar su propio peso
en los taludes del vaso. Asi mismo, debera tenerse en cuenta la
carga que ejerce el residuo a medida que aumenta su altura de
apilado.

La capacidad de carga de la lamina en funcién de su espesor, por
ello con objeto de calcular la tension que puede soportar, debera
reflejarse claramente la densidad de la membrana, angulo de
friccion, espesor y limite elastico.

A la hora de efectuar el citado calculo deberan tenerse en cuenta
los posibles asentamientos del residuo.

En el disefio se tendran en cuenta las siguientes condiciones:

Se tomara un factor de seguridad de 3 a la hora de evaluar la
relacion entre la tensién maxima y la de trabajo.

El espesor' minimo, para laminas de polietileno de alta
densidad sera 2103 m.

Sobre la membrana flexible (y en caso necesario bajo ella)
debera colocarse un geotextil no tejido con objeto de ofrecer
una proteccion adecuada frente a punzonamiento. La
resistencia de este geotextil frente a punzonamiento y

" Para los vertederos que en la fecha de aprobacion de la presente norma se encuentre en
operacion y en los que el espesor de la lamina de polietileno de alta densidad (PEAD) sea de
1,5 + 10° m, se podran mantener en explotacion bajo el cumplimiento de la condicién de
aumentar en un 50 % la frecuencia de las actividades de control y vigilancia relativas a la
proteccion de las aguas subterraneas con respecto a las especificaciones indicadas en los
apartados de desarrollo del Anexo 1.
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eventualmente traccion sera, al menos, el doble de la
membrana a que protege.

Cuando la ldmina sea texturizada (rugosa) y tenga inserciones
de superficie para aumentar el rozamiento, en ningun caso
tendrd menor peso/m? que la original del mismo espesor
nominal. La resistencia a traccion en dos direcciones
perpendiculares no variard en mas del 10% respecto a los
nominales (del mismo espesor).

Capa de arcillas geosintéticas

Consta de modo habitual de una capa de bentonita entre dos
geotextiles o bien una combinacion de bentonita y geomembrana.
Existen diversos medios de conexion entre ambos geosintéticos
en zona de taludes, dicho aspecto es fundamental, al condicionar
su resistencia al corte. Se suministrara dicha capa lo mas seca
posible antes de su instalacion (humedad < 20%).

Se evaluara la posibilidad de existencia de ciclos humedad-
sequedad que puedan afectar a su comportamiento.

Se considerara al igual que antes la compatibilidad quimica con
los posibles lixiviados, en el caso que proceda para preservar su
integridad. Se tendran en cuenta, asi mismo, las especificaciones
de la norma UNE 104425.

Las caracteristicas minimas a exigir a las capas de arcilla
geosintéticas son las siguientes:

Propiedades Norma Unidad | Valor
Peso total unitario UNE EN 965 g/m? 5.300
Espesor UNE EN 964-1 mm 6,5
Contenido de bentonita ASTM D 5993 | Kg/m? 5,0
Peso geotextil tejido UNE EN 965 g/m? 130
Peso geotextil no tejido UNE EN 965 g/m? 200
Porcentaje de o
0 70

montmorillonita

Resistencia al corte | ASTM D 3080

directo en seco y en| Carga 25 kN/m? é 25
himedo

Resistencia a traccion UNE EN ISO KN/m 12
(En ambos sentidos) 10319

Permeabilidad. K DIN 18130 m/s 1*10™

Se daran las garantias necesarias para que la bentonita no tenga
un movimiento entre los geotextiles y/o pérdida de material que
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puedan condicionar su funcion e integridad, esta consideracion
sera necesaria sobre todo en zona de taludes..

d) Sistema de Drenaje
En cuanto a la capa de drenaje, cumplira las siguientes condiciones:

Pendiente minima tras los maximos asientos previsibles: 2%

Nivel de lixiviados: Siempre inferior al espesor de la capa
drenante.

Cubrira el fondo y las paredes del vaso.

Su instalacion no dafara a las capas inferiores

Elementos de drenaje:
- Capa de gravas:

El coeficiente de permeabilidad hidraulica se sera al menos de
10 m/s.

El contenido de finos (tamiz 0.08 UNE) no sobrepasara el 5%.
El coeficiente de uniformidad sera menor de tres.

El tamafio de arido se encontrara preferentemente en el rango
2cm —4cm.

De modo preferente se utilizard grava de tipo no caliza, con
un contenido de carbonatos menor de un 30% en peso. Se
justificara en caso contrario, evaluando su estabilidad frente al
ataque quimico potencial de los lixiviados.

Si su ubicacibn se hace sobre una geomembrana
impermeable, protegida con geotextil, el arido que este en
contacto con ella cumplira las condiciones de resistencia a
punzonamiento.

- Geosintéticos de drenaje:

Cuando en casos excepcionales la autoridad competente autorice
soluciones de disefio distintas de la de referencia, se podra
plantear la colocaciéon de geocompuestos de drenaje (georedes),
siempre que tengan adecuada capacidad de drenaje y no
presenten riesgos de colmatacion.

Se tendra en cuenta la presion vertical sobre el geocompuesto
cuando se evalle la capacidad hidraulica, asi como la potencial
precipitacion de los lixiviados en su interior, que supondra una
disminucién de su capacidad hidraulica.
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Tuberias de drenaje:

Se recomienda la colocacién de tuberias ranuradas de drenaje
uniformemente repartidas en la capa de drenaje para la extraccion
del lixiviado, cumpliendo los siguientes requisitos:

La pendiente minima de dichas tuberias sera del 2% después
de los asentamientos previsibles.

Didmetro minimo de las conducciones de lixiviados de 150
mm.

Capas drenantes de material competente, gravas rodadas o
de cantos no angulosos y con conductividad hidraulica minima
de, una vez colocadas, al menos 1 X 10 m/seg.

Las tuberias se distanciaran aproximadamente 20 m como
maximo unas de otras, minimizandose su longitud.

El material con que esté fabricado el tubo garantizara que el
sistema de drenaje no perderd su funcionalidad durante la
vida util del vertedero (construccion, explotacion, post-
clausura), debido a las acciones fisicas, quimicas o
bioldgicas.

Los registros mantendran un espaciado que permita la
limpieza de las instalaciones de los canales de lixiviado. El
acceso a la red de las conducciones de drenaje debera estar
accesible desde ambos extremos de los colectores de
drenaje.

Tuberias de Evacuacion:

Llevaran los lixiviados procedentes de los sistemas de drenaje
hasta la balsa de lixiviados o bien a pozos de registro de control.
Sus caracteristicas son las mismas que las especificadas en el
punto anterior, s6lo que seran conductos con paredes sin ranurar.

Proteccion del Drenaje (filtro)

Tanto los materiales de drenaje como las tuberias de evacuacion
deben ser protegidos mediante un material filtrante, contra la
intrusion de particulas finas que puedan ocasionar su
colmatacion.

Para ello deberd usarse un material intermedio con menores
aberturas que las de los materiales de drenaje, de modo que
cumpla la condicion de filtro descrita mas adelante.
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Geotextiles:

Los Geotextiles son un material filtrante y de drenaje cuya eficacia
ha sido ampliamente contrastada. Ocupan un espacio vertical muy
reducido, son faciles de instalar y no sufren alteraciones al
trabajar bajo carga. En relacion a su aplicacion en las
instalaciones de vertido se tendra en cuenta la aplicacion de la
Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnologia de 29 de noviembre
de 2001, y las especificaciones de la norma UNE 104425.

Los geotextiies estan formados por fibras o filamentos
poliméricos. Los espacios entre las fibras o filamentos son
fundamentales para la infiltracion. Estos deben ser suficientes
para permitir el paso del flujo de liquido y lo bastante pequefios
para evitar su atasco por particulas que penetren en ellos.

Las caracteristicas principales de estos materiales seran:
Deberan ser quimicamente resistentes al lixiviado.
Los geotextiles deberan ser suficientemente resistentes para
reforzar las aperturas de los materiales de drenaje a los que
protegen.

Se distinguen dos tipos:

Geotextiles tejidos: Son fabricados con fibras o filamentos
entrecruzados en direcciones perpendiculares.

Geotextiles no tejidos: Las fibras o filamentos se encuentran
aleatoriamente dispuestas, de modo que no existe una
direccion de flujo definida.

Los tres elementos de disefio esenciales son: flujo
(perpendicularmente a su plano) adecuado, retencion, prevencion
de la obstruccion.

El primero se asegura comparando la razon entre la
permeabilidad admisible con la requerida.

La relacion entre la permeabilidad admisible de un geotextil y su
espesor (k/b) se ajustara a la norma ASTM D 4.491.

La segunda parte del disefio es la determinacién de la malla
necesaria para la retencion de particulas del lixiviado,
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procedentes de materiales superiores, Se establece que el 95%
de aquellas seran retenidas en él.

El tamafio d95 de un geotextil (ensayo UNE-EN I1SO 12956:1999)
es la apertura para la cual el 5% de las particulas pasan a través
del mismo.

Otros ensayos referentes a los geotextiles seran:

Condiciones analiticas: ASTM D 1.776

Muestreo: UNE- EN 963:1995
Permeabilidad: UNE- EN ISO 11058
Resistencia a microorganismos: UNE- EN 12225:2001
Peso: UNE- EN 965:1995
Resistencia a penetracion: UNE- EN 918:1996
Resistencia a tension: UNE- EN ISO 10319:1996

UNE- EN ISO 10321:1996

Si existe materia organica en el lixiviado y una alta probabilidad de
precipitacion del lixiviado, se recomienda el empleo de geotextiles
tejidos al presentar una superficie especifica menor al paso del
lixiviado. No se recomienda la envoltura de las tuberias de drenaje
en geotextiles por esta razon.

Arenas:
En el disefio del filtro granular se requiere la distribucion
granulométrica de las gravas de drenaje y de las particulas que

contiene el lixiviado.

Los limites de granulometria de la arena para alcanzar un flujo y
unas retenciones adecuadas seran:

Flujo adecuado:  d85a > (5) d15g.d.

Retencién dl5a < (5) d85f.i.

adecuada:

Donde: d85ay dl5a: parametros de
caracterizacion de la
arena, d85a tamafio
de malla por el que
pasa el 85% de la
arena.

d15g.d.: grava del drenaje.
d85f.i : finos del lixiviado.
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La curva granulométrica de las arenas empleadas debera
ajustarse a los valores d85 a y d15a requeridos.

El Ensayo correspondiente sera el UNE 7.139 58

Se evaluard la idoneidad del empleo del filtro de arena, al
presentar un riesgo de oclusion por la mayor superficie especifica
de las particulas del filtro.

Capas de drenaje operacionales.

Estaran situadas sobre capas de cubricion operacionales. Su
colocacién serd opcional, cuando se considere necesaria la
captacion de lixiviados en dichos niveles. En este caso es
fundamental considerar los potenciales asientos del nivel de
apoyo, que pueden afectar la operatividad del drenaje, asi como
la impermeabilidad de la barrera. Sus especificaciones seran las
mismas que se han establecido. El espesor de la capa de drenaje
serd como minimo de 0.3 m.

Estas capas de drenaje seran de consideracion sobre todo en
vertederos de residuos peligrosos, de modo que se pueda
efectuar su control por celdas independientes.
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2 RECOMENDACIONES TECNICAS SOBRE CONSTRUCCION DE
BARRERAS DE IMPERMEABILIZACION Y SISTEMAS DE
DRENAJE EN VERTEDEROS

a) Planteamientos previos a la construccién

La construccion de las barreras de proteccion de un vertedero se
ejecutara conforme a las especificaciones del Pliego de Condiciones y
Planos del Proyecto.

De modo previo a la construccion el Contratista presentard a la
Propiedad un Programa detallado de Obra, en el que se identifiquen las
principales unidades y los plazos de ejecucién. Otros aspectos que
presentara son:

Materiales a emplear y procedencia. Caracteristicas.

Se atendera principalmente a la obtencion de los materiales para
las capas drenantes e impermeables de ser precisas. Se
presentaran las caracteristicas de dichos materiales que permitan
establecer su idoneidad de acuerdo a las especificaciones del
Proyecto.

Geosintéticos a emplear y procedencia. Caracteristicas.

Se indicaran los suministradores y caracteristicas de dichos
materiales, comprobando que cumplen las especificaciones del
proyecto. De modo especial se atendera que cumplen las
especificaciones de resistencia al deslizamiento entre geosintéticos
y geosintéticos-suelo, que pueden influir en la estabilidad de la
masa de vertido o en la integridad de la barrera impermeable, asi
como en el caso de empleo de geocompuestos drenantes, de
ensayos de transmisividad en su plano, que justifique su capacidad
de drenaje.

Plan de control de Calidad.

Independiente del Control de Calidad de la Propiedad, el
Contratista presentara, de acuerdo a las especificaciones del
Pliego un Plan de Control de todos los materiales a emplear en la
construccion y de las unidades ejecutadas.

Dada la singularidad e importancia en la construccion de un vertedero de
las capas minerales impermeables y geosintéticos, en este apartado se
describen en concreto consideraciones y condiciones que deben de
cumplir estas unidades.
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b) Capas minerales impermeables

El material impermeable seleccionado presentarda las caracteristicas
especificadas. Su puesta en obra contemplara los siguientes aspectos:

Acondicionamiento

Preparacion del apoyo
Compactacion

Proteccion contra la desecacion

Acondicionamiento
Ajuste de la humedad

Acorde a las especificaciones de compactacion, los suelos
compactados del lado humedo tienden a tener, dentro del rango
definido, menor permeabilidad y resistencia.

Si un suelo tiene que humectarse o secarse, se tiene que extender
en una capa suelta que no supere 30 cm durante unos dias. No se
puede emplear para compactar un suelo helado.

Eliminacion de particulas gruesas

Se recomienda que el tamafio maximo en la capa de suelo que se va
a compactar no sobrepase 2 cm. Si por encima del suelo
compactado se va a disponer una geomembrana, para la tongada
superior se comprobara que dicho tamafio no punzonara el
geosintético. Respecto a los bloques de suelo arcilloso duro,
presentes en la capa a compactar, se comprobara que el equipo de
compactacion, con la energia prevista, puede romperlos,
remoldearlos y compactarlos.

Aditivos

Si el suelo a emplear no alcanza los requisitos de permeabilidad se
puede emplear para alcanzar dicho objetivo bentonita. La bentonita
sbdica es mas efectiva que la calcica. Este aditivo puede ser disuelto
o degradado en contacto con ciertos lixiviados, por lo que de
emplearlos hay que garantizar su estabilidad en el tiempo. Para la
fabricacion del suelo-bentonita se recomienda partir de un suelo
granular, no cohesivo.

La dosificacion se podra hacer en una planta o bien sobre el suelo
ya extendido y mezclado “in situ”, en este ultimo caso hay que
garantizar su homogeneidad.

Pagina 79 de 92



Otros aditivos que se pueden emplear son cemento, cal u otras
arcillas.

Preparacion del apoyo

En el caso que se disponga una capa impermeable sobre el suelo
natural, se eliminara de modo previo la capa vegetal y zonas de menor
consistencia, o que pudieran dar un aporte excesivo de humedad, de
modo que la disposicién de la capa se efectie en las condiciones
previstas.

Si se coloca sobre un geosintético se comprobara de modo previo que
éste se encuentra debidamente apoyado y anclado, asi como que no
afectara a su integridad durante las labores de compactacion.

Compactacion
Equipo

Se recomienda el empleo de compactadores tipo “pata de cabra”
gue penetren totalmente el espesor de la tongada a compactar, con
un peso minimo de 18.000 Kg. En el caso que se empleen mezclas
de suelo-bentonita o similares los compactadores vibratorios
convencionales pueden ser adecuados.

Cuando se coloquen capas impermeables en taludes se observara el
angulo del talud. Si este es superior a 3H-1V no se podran extender
tongadas continuas que abarquen fondo y taludes, que es la
disposicion optima. En este caso se compactara la capa
impermeable de los taludes por tongadas horizontales, evitando que
los contactos entre tongadas constituyan un plano preferente de
filtracion. Dado que el espesor de la capa en taludes en este caso
serd mayor que el prescrito en el disefio, por la necesidad de
operacion del equipo, se debera reperfilar el espesor una vez
compactado.

Espesor de tongada y niumero de pasadas
Estos dos factores estan relacionados estrechamente, ya que fijan
las propiedades de la capa compactada una vez se han definido los

puntos anteriores.

Son habituales espesores de tongada entre 15 y 25 cm, se
recomienda un valor de 20 cm. Estos valores aseguran los objetivos
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de compactacion en todo el espesor y una adecuada conexion entre
tongadas.

El nimero de pasadas del equipo influira en la densidad alcanzada y
la permeabilidad. De modo habitual se encuentra en el rango 5-15.

Para fijar estos aspectos se ejecutara una pista de ensayo, en la que
se pueden verificar todos los aspectos que intervienen en la
compactacion, comprobando su resultado. El tamafio de la pista
debe ser de ancho al menos tres veces el espesor del equipo de
compactacion, e igual o superior en longitud. EI grosor debe ser el
mismo que la capa a construir. Sobre esta capa se pueden efectuar
ensayos de densidad y humedad “in situ” e infiltrémetros de doble
anillo para medir la permeabilidad.

Durante la ejecucién de la obra se adopta la siguiente densidad
minima de ensayos de campo:

ENSAYO Ud/ Ha / Tongada
Densidad y humedad “in 4
situ”

Infiltrdmetro de doble anillo
Densidad Proctor
Permeabilidad en triaxial
Granulometria. Limites de
Atterberg

PR RN

Conexion entre tongadas

Se garantizar4 que la conexién entre tongadas no constituira un
camino preferencial de potenciales filtraciones, para ello se podran
emplear dos tipos de acciones:

Rodillos con patas de longitud suficiente que penetre totalmente la
capa a compactar.

Preparacion de la superficie de la ultima tongada compactada
antes de disponer la siguiente, mediante discos, escarificadores u
otro equipo similar y humectar su superficie.

Protecciéon contra la desecacion

Una vez compactada una tongada o se haya ejecutado una capa
mineral impermeable, es precisa la proteccion de la superficie contra
la desecacion o la congelacion, para evitar su deterioro. Con este
objeto se pueden adoptar las siguientes acciones:
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Compactar la superficie dejandola lisa: Se crea una capa dura en
superficie que minimiza la migracion y los cambios de humedad.
Humectar la superficie: Sobre todo en épocas calurosas; se
evitara crear humedades excesivas.

Cubricion de la capa mediante una lamina de plastico: Se lastrara
con sacos y se comprobara que no alcanza una temperatura tal
gue pueda desecar el contacto.

Proteccion de la capa mediante un suelo de cubricion: Su espesor
minimo sera de 30 cm.

c) Geosintéticos

Los geosintéticos deberan ir acompafados de la informacion de
identificacion de acuerdo a las especificaciones de marcado CE en
aqguellos casos en que sea de aplicacion

Normas para consulta

UNE 53.131 - Plasticos. Tubos de polietilieno para conducciones de
agua a presion. Caracteristicas y métodos de ensayo.

UNE 53.421 - Membranas impermeabilizantes. Determinacion de la
resistencia a los microorganismos.

UNE EN 10320 - En relaciéon al empaquetado y etiquetado de los
materiales recibidos en obra (En aquellos casos en que sea de
aplicacion).

UNE 104.300 — Plasticos. Laminas de polietileno de alta densidad
(P.E.A.D.), para la impermeabilizacion de obra civil. Caracteristicas y
métodos de ensayo.

UNE 104.311 - Plasticos. Laminas de polietileno de alta densidad
(P.E.A.D.), coextruido con otros grados de polietilieno para la
impermeabilizacion de obra civil. Caracteristicas y métodos de ensayo.

UNE 104425 - Sistemas de Impermeabilizacion de vertederos de
residuos con laminas de polietileno de alta densidad (P.E.A.D.)

UNE 104.481 - Membranas impermeabilizantes, métodos de ensayo.
Comprobacion de la estanqueidad de las uniones entre laminas
impermeabilizantes. Método del aire a presion en el canal de prueba.
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Geomembranas
Caracteristicas

Las geomembranas de polietileno de alta densidad son las que
presentan mayor resistencia a un amplio conjunto de compuestos
quimicos.

Se recomienda utilizar laminas del mayor ancho posible con el fin de
minimizar el nGmero de uniones en obra.

Colocacion de las geomembranas

La extensidn y colocaciéon de geomembranas se realizara de forma
continua. Asi mismo se realizaran los taludes y la base de forma
diferenciada e independiente. Las laminas una vez presentadas se
soldaran cuidando que su temperatura sea la misma para evitar
tensiones en las soldaduras.

Las operaciones de cierre de base y talud y anclaje a obras de
fabrica se realizaran a las horas mas frias del dia.

Los pasos a seguir para la colocacion son los siguientes:

Extension y numeracion de los pafos.

Anclaje provisional de los mismos (si fuere necesario)
Soldadura y numeracion de las mismas
Comprobacion de soldaduras

Anclaje definitivo

Bajo ninguna circunstancia se permitird el trafico no controlado de
maquinaria sobre la geomembrana sin una proteccién adecuada.

Soldadura

Las geomembranas de polietileno de alta densidad seran unidas
Unica y exclusivamente por alguno de los siguientes métodos. No se
permitiran uniones de tipo adhesivo, quimico u otros que no se
hallen contemplados en este punto.

- Soldadura doble
La soldadura de las geomembranas sera siempre del tipo doble con
canal intermedio de comprobacion. Las dimensiones de esta
soldadura seran las de la figura adjunta.
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Figura: Dimensiones minimas de la soldadura doble.
La anchura del solape sera siempre mayor de 10 cm.

La maquinaria a utilizar podra ser de cufia caliente, aire caliente o
ambas, pero siempre sera automatica, y con un sistema de control
de la temperatura de soldado, a ser posible digital y con impresién
de las condiciones de soldadura: (presion de los rodillos,
velocidad y temperatura)

La temperatura y velocidad de soldadura, se regulara segun las
condiciones climatolégicas, y a partir de ensayos previos
realizados in-situ con tensiémetro automatico de campo.

Las geomembranas a soldar estaran limpias y exentas de polvo o
grasa, para lo cual en ocasiones sera necesario limpiarlas con un
pafio previamente.

Las soldaduras dobles con canal de comprobacion se
comprobaran segun UNE 104-481-3-2. Aquellas soldaduras que
no cumplan la anterior comprobacién podran repararse de alguna
de las dos formas siguientes:
Si el punto de fuga es localizable se reparard mediante una
soldadura por extrusion.
Si la soldadura es completamente defectuosa se reparara
insertando un nuevo pafio del mismo material de anchura no
inferior a 1m. el cual se suelda a los pafios cuya soldadura era

defectuosa, comprobandose de nuevo las nuevas soldaduras.
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Soldadura por extrusion.
Se realiza con una maquina extrusora portétil que aporta material
del mismo tipo que la geomembrana. Se pondra especial énfasis
en que la materia prima de la geomembrana y el material de
aporte sean del mismo fabricante, para garantizar la durabilidad
de la misma.

La operacién de soldadura por extrusion consiste en:

Limpieza enérgica de la zona a soldar

Unién mediante calor

Lijado de una zona de aproximadamente de 6 cm. comun a
ambas laminas. Este lijado se realizara siempre en direccion
perpendicular a la soldadura, no eliminando mas de un 10% del
espesor de la lamina.

Extrusion del material de aporte.

El corddn de soldadura tendra una anchura minima de 3 cm. y
una altura minima del espesor de la geomembrana.

La comprobacion de ésta soldadura se podra realizar dejando
embebido un corddén de hilo de cobre para su comprobacioén con
chispdmetro, o mediante el procedimiento de la campana de
vacio.

Este tipo de soldadura sera solo utilizable en zonas de unién de
varios pafos y en puntos donde no sea posible la realizacion de la
soldadura doble.

Anclaje de las geomembranas

Cualquier anclaje estara calculado para soportar la traccion maxima
a la que pueda estar sometido, con un coeficiente de seguridad
minimo de 3 para la tension sobre los geosintéticos (tension maxima
/ tension de trabajo) y de 2 para la capacidad de rozamiento del
anclaje. Los ‘valores resistentes’ se determinaran teniendo en cuenta
su evolucion “in situ” a largo plazo (fluencia, degradacion) y su
deformacion. Los geosintéticos tendran las protecciones precisas
(otros geotextiles,...) Se tendran en cuenta los siguientes aspectos:

Anclaje con zanjas: La distancia de la zanja al borde seré tal
gue la traccién no desestabilice dicho tramo, nunca sera menor
de 1 m. La profundidad y ancho de la zanja no sera menor de
0,5m.
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Anclaje en bermas: El anclaje se puede efectuar de modo
preferente por el peso propio de las tierras de cubricion. En el
caso de ejecutar zanjas se cuidara de modo especial la calidad
de las soldaduras transversales en el caso de emplearlas para
conexion de dos tramos, su situacion sera siempre en la zona
de pié del talud superior

Conexion con elementos singulares: cuando haya que restituir
la continuidad de un geosintético de impermeabilizacion, o
anclarlo en elementos de fabrica, se pueden emplear piezas
especiales de dicho material previamente introducidos en la
fabrica, con soldadura posterior, dispositivos de compresién
(brida-contrabrida), ...

En todos estos sistemas se verificarda que no se producen
concentraciones de tensiones que puedan desgarrar el material, por
movimientos o asentamientos de la masa.

Utilizacion de otros geosintéticos
Geotextiles

El material recibido en obra se identificara seguin EN UNE 10320. Se tendran
en cuenta los aspectos previstos por la Directiva 93/68/CE y la Orden de 29 de
noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia en lo relativo a la
aplicaciéon del marcado CE aplicado a los geotextiles.

La extension de los geotextiles se hara de forma continua, cuidando
el anclaje eventual de los mismos durante la instalacion para evitar
posibles movimientos por viento.

Los geotextiles se unirdn por termofusién o cosido con hilo sintético
de los mismos con un solapo minimo de 20 cm.

Si las uniones se realizan por simple solape este no sera menor de
50 cm. Se evitardn las uniones transversales en los taludes a no ser
que estas se realicen por cosido. Cuando sea preciso las uniones
podran ser ensayadas segun UNE EN ISO 10321.

Se pondra especial cuidado en la instalacion del geotextil de filtro.
Geocompuestos drenantes
Se utilizan a veces como sustitutos de capas de drenaje de material

granular, cumpliran las especificaciones establecidas, asi como la
adecuada aplicacion de las normas armonizadas en vigor.
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Los geocompuestos drenantes se colocaran de forma continua
colocando seguidamente el material que le siga para evitar su
desplazamiento por el viento.

En cuanto a la union se realizarda de forma que el nucleo que lo
forma quede “a testa” y se solape el geotextil con 10 cm. minimo
unido por termofusion para asegurar la continuidad del filtro.

En taludes se evitaran uniones transversales. Caso de realizarse se
uniran también los nucleos de forma que la resistencia de la union se
mantenga.

Geocompuestos impermeabilizantes

Estan formados por bentonita encapsulada entre dos geotextiles.
Ademas sera estrictamente necesario que exista una masa de fibras
en la bentonita que una ambos geotextiles impidiendo la perdida y
movimiento de bentonita, y que los geotextiles no estén perforados
para que no fluya la bentonita por esos huecos al hidratarse.

La forma de unién de los pafios serd mediante solape de no menos
de 15 cm. con pasta de bentonita o polvo de bentonita entre ambos
pafios.

En uniones transversales este solape serd de mas de 30 cm. Se
recomienda el empleo de productos de anchos superiores o iguales
as5m.

Geocompuestos de proteccion
Su colocacion se realiza igual que la de los geotextiles.

Geomallas
Se utilizan cuando es necesario incrementar la resistencia al
deslizamiento entre dos geointéticos, o bien del conjunto residuos-
terreno. Si va a estar en contacto con los lixiviados es necesario que

el material empleado sea estable. La union se efectuara
habitualmente por solape lateral.
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3 RECOMENDACIONES TECNICAS SOBRE LAS OPERACIONES
DE VERTIDO.

Se denomina operacion al conjunto de actuaciones que se desarrollan durante
el funcionamiento del vertedero hasta su clausura, encaminadas a garantizar
una adecuada disposicion de los residuos admitidos.

El proceso se iniciara con el Protocolo de Aceptacion y la identificacion de los
residuos, previa a su admision en el vertedero.

Uno de los objetivos necesarios para conseguir una buena explotacion del
vertedero sera limitar la produccién de lixiviados. Esta restriccion se conseguira
no solamente fijando el porcentaje de humedad de los residuos que son
admitidos, sino la cantidad absoluta de agua que entre en el vertedero.

Ademas de estas precauciones, debe minimizarse en lo posible el contacto de
las aguas de lluvia con los residuos, para que no adquieran caracteristicas
quimicas que hagan necesario su tratamiento posterior.

La explotacion se realizara, por tanto, cuidando especialmente la cubricion de
los residuos y disponiendo éstos en capas controlables de forma que sea
posible realizar esta cubricion con facilidad, incluyendo tanto la parte superior
como el frente de los mismos.

a) Disposicion de los residuos

Los residuos deberan depositarse, de modo general, en celdas de altura
en el rango 2,5 m — 3,5 m una vez compactados. Se podran emplear
mayores espesores siempre que se justifigue una adecuada
compactacion de los residuos y su estabilidad local durante dichos
trabajos, asi como la proteccion e idoneidad del frente de vertido.

Los residuos se compactaran por tongadas de 40 cm de espesor
maximo, mediante compactadores tipo “pata de cabra”, hasta el objetivo
de densidad especificado en el proyecto. Esta condicién no aplicara en
aquellos vertederos en que la forma de disposicion de los residuos sea
en “balas” o “contenedores”.

Por encima de los residuos compactados se colocara una capa de
cobertura de unos 20 cm con fines sanitarios. Esta capa evitara la
aparicion de volantes, olores, animales,... ademas de impedir el contacto
directo de las aguas pluviales con los residuos. Con dicho objeto la capa
de cubricion tendra una pendiente transversal que facilite la evacuacion
de las aguas pluviales y evite la creacion de puntos bajos por donde se
pueda infiltrar el agua. Salvo que se especifigue concretamente, las
capas de cubricion no tendran una funcién impermeable, como en las
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capas minerales de las barreras. En el caso que asi se requiriera se
debera preparar el apoyo sobre residuos de la capa a compactar, y se
dispondra por encima una capa de drenaje operacional. Puede ser
preciso su mantenimiento junto con los drenajes dispuestos, por los
asentamientos que tenga el vertedero.

Dentro de una misma terraza (piso) se iran formando celdas
independientes mediante dicha capa de cubricién cubriendo el talud del
frente de vertido una vez se haya alcanzado la capacidad prevista de la
celda. La capacidad de la celda se establecera en funcion de la entrada
de residuos, del equipo de compactacion, disponibilidad de tierras y de la
situacion y proteccion ambiental requerida. Las aguas pluviales que
hayan entrado en contacto con los residuos se recogeran y se trataran
para cumplir con las condiciones de vertido a cauce publico establecidas
en la autorizacion de la instalacion.

El sistema de explotacion tendera a reducir el maximo esta ultima
posibilidad. Cuando sea totalmente preciso minimizar esta situacion se
puede plantear acciones extraordinarias como cubricion inmediata de los
residuos con tierras, laminas lastradas,...

Durante el proceso de explotacién se cuidara especialmente la gestion
de las aguas superficiales de escorrentia, las aguas que hayan podido
estar en contacto con los residuos y los lixiviados, de modo que se
optimice su tratamiento en funcién de su calidad. Es por ello preciso la
preparacion de un plan de explotacion detallado que considere los
siguientes aspectos:

Proceso de rellenado del vertedero. Proteccion Ambiental.
Captacion en cada fase de los distintos tipos de aguas.
Conexiones. Minimizacién de aguas contaminadas.
Mantenimiento y proteccion de las instalaciones.

Plan de Emergencia. Dentro de las especificaciones descritas en el
apartado correspondiente.

Durante la explotacion de la primera capa de residuos a disponer se
cuidara especialmente que se empleen los equipos adecuados y que se
tienen las protecciones precisas para no dafar los elementos presentes
en la impermeabilizacion de fondo. Esta accidn se extendera a las
celdas que estén en contacto con los taludes excavados del vaso.

Conforme se vaya incrementando la altura de explotacidn, es habitual
disponer bermas, con un maximo desnivel entre ellas no superior a 20
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m, de modo que mejore la estabilidad de la masa de vertido y permita el
acceso al vertedero. Su anchura sera superior a 4 m.

El talud de explotacién permitira su ejecucion con adecuada seguridad,
considerando su estabilidad y la erosion de las aguas de escorrentia.
Este Ultimo aspecto sera de atencion preferente cuando el talud sea
superior a 3H — 1V, disponiendo las medidas correctoras precisas para
evitar esta accion (captacién de aguas pluviales en coronacién, sistemas
protectores de erosion,....).

La instalacion dispondra de un sistema de lavado de ruedas para los
vehiculos que circulen por el interior del vertedero con el fin de evitar la
dispersion de los residuos fuera del vertedero.

b) Ubicacion de los residuos en el vertedero

En vertederos de residuos peligrosos o bien de no peligrosos en los que
por la heterogeneidad de los residuos se observe la conveniencia de su
localizacion se adoptara un sistema a dicho efecto.

Para ello el vertedero se dividira en una serie de zonas en cada piso.

Cada una de ellas estara subdividida por un sistema de coordenadas en
varias subzonas que se identificaran por letras y/o numeros. Estas
podran recibir varias capas de residuos que se iran diferenciando.

El objetivo de esta subdivision sera la identificacion de la zona adecuada
para cada residuo y permitira un mayor control de la utilizacion del
vertedero, ya que se ir4 obteniendo un mapa donde quedara localizada
cada carga de residuos. Se evaluaréa la conveniencia de disponer de una
capa de drenaje operacional, en el caso sobre todo de vertederos de
residuos peligrosos, para su control.

Los residuos no deben mezclarse indiscriminadamente, deberan
segregarse de forma que se asegure la inmovilizacion de los mismos,
evitando que reaccionen unos con otros.

Puntos a tener en cuenta en la linea de la argumentacion anterior:

Los residuos que contengan metales pesados deberan verterse
conjuntamente con hidréxidos, ya que un pH alto disminuye su
solubilidad, mientras que un pH bajo la incrementa de modo
considerable.
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Debera ser evitado el vertido conjunto de residuos organicos con
residuos de compuestos oxidantes a fin de evitar las reacciones
potenciales entre los mismos.

La zona donde se viertan residuos que contengan metales pesados
debera cubrirse con materiales que contengan cal, carbonatos y
sulfatos, a fin de provocar su retencion y asegurar la inmovilidad de
los hidroxidos y sales de los metales pesados.

La zona que reciba residuos que contengan compuestos inorganicos
solubles en agua, tales como permangatos, cromatos y dicromatos
necesitara una cubierta reductora y un medio basico precipitante.

Por otro lado, la disposicion de las diferentes capas de residuos,

junto con la utilizacion de materiales de cubricion intermedia juega
un papel clave en la inmovilizacion de los residuos a largo plazo.

En general, se pueden distinguir entre los siguientes tipos de residuos
para un esquema geneérico de segregacion:

Organicos

Inorganicos de caracter basico

Inorgénicos de caracter acido

Inorganicos con metales reactivos o lixiviables

Inorganicos poco reactivos con trazas de contaminantes

Para la disposicion de las distintas zonas se tendran en cuenta los
siguientes criterios (se presenta a continuacion una relacion de mezclas
no recomendables):

Los residuos organicos aceptables se colocaran en una zona de
nivel topogréfico bajo, debido al alto potencial de sus lixiviados para
incorporar metales.

Los residuos que contienen metales reactivos se colocaran en la
zona de nivel mas alto, evitando su contacto con otros lixiviados.
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Los residuos de caracter basico se colocaran adyacentes y aguas
debajo de la zona con residuos de metales reactivos, con el fin de
inmovilizar, por precipitacion, los metales incorporados en lixiviados.

Los residuos acidos se colocaran en la zona mas baja de modo que
estén separados de los residuos basicos por medio de los residuos
organicos, evitando asi las reacciones entre sus lixiviados.
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